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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  kanalizacji deszczowej, które  zostaną wykonane jako część inwestycji 
pn.”Zmiana zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach 
w ramach której przewiduje się uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego 
wraz z miejscami postojowymi, sieci infrastruktury technicznej oraz wiaty pod montaż ogniw 
fotowoltaicznych na potrzeby inwestycji pn. Park Technologiczny EkoEnergia- Woda-
Bezpieczeństwo” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
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1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej i są związane z wykonaniem niżej wymienionych robót oraz 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obiektów 
liniowych i inżynierskich na kanalizacji deszczowej.:  
W zakres tych robót wchodzą 
- roboty przygotowawcze,  
- wykopy,  
- szalowania pionowych ścian wykopów,  
- roboty montażowe rurociągów kanalizacji opadowej  
-roboty montażowe obiektów inżynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, separatorów 
koalescencyjnych, próby szczelności 
- zasyp i zagęszczenie zasypu 
-próby szczelności jako kontrola jakości 
 
Szczegółowy zakres robót objętych SST: 
- wykonanie kanału deszczowego Ø 250 mm  
- wykonanie kanału deszczowego Ø 200 mm 
- wykonanie kanału deszczowego Ø 150 mm 
- wykonanie studni rewizyjnych, przelotowych o średnicy 1000mm 
- wykonanie przykanalików Ø160mm 
- wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem wraz z wpustem 
-montaż separatorów koalscencyjnych 
-montaż typowej studzienki z  pompą 
-demontaż odc. istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Kanalizacja.  
1.4.1.1.Kanalizacja opadowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych.  
 
Kanały.  
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do od prowadzania ścieków opadowych.  
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.  
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna- na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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1.4.3.3. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiacący wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  
 
1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.  
 
Elementy studzienek i komór.  
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika.  
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.  
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.  
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacjo ogólnej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zapisy zawarte 
w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w  zakresie 
wymagań materiałowych należy traktować jako równorzędne w stosunku wymagań 
w dokumentacji projektowej. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm posiadać i spełniać wymogi aprobaty 
technicznej i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
 
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi  
- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.  
Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien 
powiadomić Inwestora, /Kierownika budowy/ o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powinien powiadomić Kierownika możliwe przed użyciem materiału, albo 
w okresie ustalonym przez Kierownika.  
Wykonawca powinien przedstawić  do akceptacji Projektantowi materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Projektanta. Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem za wykonana prace 
 
2.2. Rury kanalizacyjne 
2.2.1. Przykanaliki:  
rury kanałowe φ160 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)  
 
2.2.2. Rurociągi główne:  
rury kanałowe φ200 mm PVC SN  rury lite (jednorodne, niespienione)  
rury kanałowe φ250 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)  
rury kanałowe φ315 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)  
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Przy projektowaniu a następnie montażu, studzienki betonowe zbrojone muszą spełniać 
szereg warunków, a przede wszystkim:  
• wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, w tym  
drogowych,  
•wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,  
•100% szczelność na całej wysokości studzienki,  
•dostateczną trwałość użytkową,  
•zapewniać możliwość podłączenia wlotów bocznych w kinecie i ponad nią 
•powinny posiadać pierścienie zewnętrzne, które przy wymaganym zagęszczeniu gruntu 
wokół studzienki zapewnią jej zabezpieczenie przed siłami wyporu, lub inne zabezpieczenia 
przed tymi siłami,  
•zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy, 
•spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.  
Studnie betonowe powinny też spełniać wymagania PN-B-10729:1999.  
Wszystkie połączenia elementów studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi 
powinny być na uszczelkę gumową. W gruntach suchych takie rozwiązanie zabezpiecza przed 
nadmierną infiltracją wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto studzienki powinny 
posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania budownictwie wydaną przez uprawnioną do 
tego jednostkę. Np. studzienki KAPRIN posiadają aprobatę techniczna AT/2001-02-1112.  
Studzienki powinny być wykonane z prefabrykatów, a w przypadku włazów, włazy z żeliwa z 
 wypełnieniem betonowym. Kształtki przyłączne lub otwory do ich późniejszego 
zamontowania powinny być dostosowane do rur PCV.  
Żelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadać wymaganiom normy DIN 4304 część 1,  
natomiast uszczelki DIN 4060. Ciężkie żelbetowe elementy studzienek powinny mieć 
fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe służące do ich załadunku, wyładunku i 
montażu.  
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Kręgi komory i komina 
– Ich wymiar pionowy musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości 
studzienki. Ponadto muszą być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe odporne na korozję 
(dla obsługi), zamontowane fabrycznie.  
Pierścień wyrównawczy 
– Służy do dokładniejszej korekty wysokości studzienki. Jego wymiar pionowy musi 
zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości studzienki.  
Płyta przykrywowa pod właz 
– Stanowi zwieńczenie studzienki oraz służy do osadzenia włazu. 
 
2.4.Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 
– należy montować włazy typu ciężkiego (D400) odpowiadające wymaganiom do 
umieszczane w korpusie drogi zamykane na min. 2 rygle,. Właz żeliwny jest to element 
wykonany z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, o średnicy wewnętrznej d=600mm, 
nakładany na otwór w pierścieniu odciążającym i służący rewizji kanalizacji oraz 
umożliwiający wejście do studzienki. Właz powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej 
Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w załączniku „A” do 
Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych 
zwykle w korpusie drogi. Na terenach zalewowych należy stosować włazy szczelne.  
Pierścienie dystansowe 
– Ich wymiar pionowy musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości 
studzienki. 
 
Pierścień odciążający 
– należy zamówić u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu zbrojonego, 
nakładany na górną część stożka i służący do ochrony studzienki przed nadmiernymi 
obciążeniami drogowymi lub przed ich nierównomiernym rozkładem.  
 
2.5. Studzienki  ściekowe  z osadnikiem 
Studzienki ściekowe betonowe o średnicy ∅500 , z osadnikiem, stosowane są dla sieci 
kanalizacji deszczowej do ujęcia wód opadowych.  
2.5.1 Wpusty uliczne żeliwne.  
Wpusty uliczne przykrawężnikowe żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 
[1].  
2.5.2. Kręgi betonowe prefabrykowane.  
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50cm, 
wysokości 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-
06250), wg KB1-22.2.6 (6) [20].  
2.5.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane.  
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalą. 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-062 50) zbrojonego stalą.  



Strona | 8 

 

 

2.6. Kruszywo na podsypkę i obypkę. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-
EN 12620 [6].  
 
2.7. Beton. 
Należy stosować beton z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasiąkliwości 
<5(zużyciem dodatków uszczelniających, jeśli nie uzyskuje się nasiąkliwości <5%) wg PN-B-
06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).  
 
2.8. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].  
 
2.9. Składowanie materiałów. 
2.9.1. Rury kanałowe.  
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta 
rur co do jego składowania.  
2.9.2. Włazy kanałowe i stopnie.  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona.  
2.9.3. Wpusty żeliwne.  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,5m.  
2.9.4. Kruszywo.  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej. Wykonawca przystępujący do wykonania 
kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
− ciągnik kołowy  
− koparka gąsienicowa  
− przyczepa skrzyniowa  
− samochód dostawczy  
− samochód samowyładowczy  
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− samochód skrzyniowy  
− spycharka gąsienicowa  
− żuraw samojezdny kołowy  
− piła tarczowa  
− rozkładarka mas bitumicznych  
− równiarka samojezdna  
− sprężarka powietrza elektryczna  
− sprężarka przewoźna spalinowa  
− ubijak spalinowy  
− walec statyczny  
− walec wibracyjny  
− wibrator powierzchniowy  
− wyciąg  
− zagęszczarka wibracyjna  
-betoniarka 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport rur kanałowych. 
Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką(trawersem). Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na 
dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1,0 m. 
4.2. Transport kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów 
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należ w wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykat 
4.3. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed  przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.4. Transport wpustów żeliwnych. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.5. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
4.6. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przechowywanie dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne"  
5.2 Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni drogowych należy wykonywać 
zgodnie ze specyfikacją w jej części drogowej. 
5.3. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Kierownikowi robót. 
Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodności z projektem lub 
obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać nadzór autorski. 
5.4. Roboty ziemne. 
Wykop pod budowę kanalizacji deszczowej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST. Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte 
obudowane.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie min. 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami drogowymi.  
5.5. Umocnienia ścian wykopów. 
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Wymagania przy wykonaniu umocnień pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej 
normie branżowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robót powinien przedstawić Kierownikowi 
do akceptacji, projekt szalowań poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku 
stosowania szalowań przesuwnych odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 
studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź 
umocnień powinna wystawać15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu 
przed napływem wód deszczowych.  
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopu po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i 
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 
(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego 
będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym 
przekroju poprzecznym. Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, 
w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.  
5.6. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi.  
Zagęszczenie podłoża Proctor 0,95 lub zgodnie z wymaganiami Inwestora. 
Dla rurociągów zastosowano podsypki piaskowo-żwirowe. Parametry według rozwiązań 
projektowych i wymagań Inwestora oraz producenta rur. 
5.7. Roboty montażowe. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 2 ‰,  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z normą PN-B/10735 w zależności 
od stref przemarzania gruntów wg PN-B-03020:1981. Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
5.7.1. Rury PVC.  
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód 
w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg oraz nie powinny 
uszkodzić układanych rurociągów. Rury należy układać zgodnie z PN-92/B-10735. Przed 
opuszczeniem do wykopu rury należy oczyścić z ziemi i sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu. Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w 
 osi wykopu, tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej ¼ obwodu.  
Przy wykonywaniu kanałów należy przestrzegać następujących zasad: trasa rurociągu 
powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie. Rury muszą być układane tak, żeby 
podparcie ich było jednolite, oraz żeby trzymały linię spadku przyjętą w projekcie. 
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5.7.2. Przykanaliki.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
należy przestrzegać następujących zasad:  
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego),  
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  
− włączenie przykanalika do kanału powinno byćwykonane pod kątem min. 45°, max. 
90°(optymalnym 60°). 
 
5.7.3. Studzienki kanalizacyjne.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy  przestrzegać następujących zasad:  
− studzienki przelotowe powinny być 
lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy 
średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku 
kanału,  
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć  osiowo (w studzienkach krytych),  
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą 
tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym,  
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,70m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe,  
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto 
w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa [23].  
Studzienki rewizyjne składają  się z następujących części:  
− komory roboczej,  
− dna studzienki,  
− włazu kanałowego,  
− stopni złazowych.  
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2.0m 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy zastosowaniu króćca 
dostudzienne do średnicy jak kanał i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym.  
Dno studzienki należy przyjąć jako element prefabrykowany z wyrobioną kinetą 
i spocznikiem. Kineta winna być zabezpieczona wkładką elastomerową. Kineta w dolnej 
części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
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maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  
Dno studzienki powinno mieć spadek, co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1].  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu.  
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m.  
 
5.7.4. Studzienki ściekowe.  
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg 
i placów, powinny być z pustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.  
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:  
− średnica osadnika (studzienki) 0,50m.  
− krata  ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.  
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 
50 m; od 3 do 5‰   powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10‰- od 70 do 100 m.  
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych 
w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu kratek 
ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm 
poniżej poziomu warstwy ścieralnej.  
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. 
Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.  Osadnik wpustu powinien być ustawiony 
poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również 
z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 
3,0m. 
 
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
5.8.1. Obsypka i zagęszczenie.  
Zarówno podłoże jak i obsypka są integralną częścią konstrukcji kolektora. Do obsypek 
i podłoża należy używać gruntów sypkich: piasek, żwir, pospółka. Do obsypki nie wolno 
używać gruntów zamarzniętych. Grunt stosowany na podsypkę nie może zawierać ostrych 
kamieni (lub innego łamanego materiału) jak równie ż nie  powinny w nim występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia 
podłoża i obsypki, wykop na czas budowy powinien być osuszony.  
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Zagęszczenie w strefie rury należy przeprowadzić ręcznie lub lekkim sprzętem 
mechanicznym. Rura podczas zagęszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego 
wykonuje się jednocześnie z obu jej boków lub warstwami na przemian. Celem uniknięcia 
projektowania rur o dużej sztywności obwodowej zaleca się stosowanie min. 95% wskaźnika 
Proctora dla zagęszczania podłoża i obsypki.  
Zasypka  w zależności od wymagań, może być wykonywana przy użyciu gruntu miejscowego 
lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami 
zagęszczalnymi z uzyskaniem właściwego stopnia zagęszczenia określonego w projekcie 
(przeważnie 100%). W projekcie przewidziano zasyp gruntem dowiezionym, zagęszczalnym.  
5.9. Próby szczelności. 
Wymagania odnośnie wykonania prób szczelności z zamkniętych przewodach 
kanalizacyjnych zostały podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735. Próbom szczelności 
oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na 
te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim próbom.  
5.10. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 
podanymi w polskiej normie branżowej nr PN-B-I0736.  
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak 
i szalowanego nie wolno składować urobku. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, 
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym POR. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nieprzekraczających 
20,0m. Ponieważ większość robót będzie wykonywana w rejonie zabudowy istniejącej, 
wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, 
wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru.  
Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, zwłaszcza zakresie zasilania elektrycznego 
pomp i igłofiltrów. Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90jM-47850. Ponieważ należy 
sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu 
wraz z zagęszczeniem gruntu - patrz opis powyżej - zatem stosowane rozwiązania muszą 
zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji 
sieci kanalizacyjnych.  
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń 
dźwigowych należy wykonywać ze szczegó1nąostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy 
powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed 
ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.  
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 
energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-O5100-1 (tab. 25 pkt.28). Z reguły 
odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy 
wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym.  
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Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną, powinni być desygnowani pracownicy 
przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza się pracy 
urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi 
prawdopodobieństwo ich zerwania. Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe 
powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót 
w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego kanału.  
Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć 
zgodnie z normami branżowymi. Generalnie nie dopuszcza się odprowadzenia wody 
z odwodnienia pasa robót ziemnych lub, jeżeli wystąpi, odwodnienia wykopów, do niżej 
położonych, istniejących lub już zrealizowanych kanałów sanitarnych, bowiem może to 
spowodować ich zamulenie.  
Możliwe jest odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej, lecz tylko wtedy, kiedy 
w pobliżu brak jest naturalnych cieków wodnych, a ponadto wtedy, kiedy: 
▫Wykonawca uzyskał na to zgodę użytkownika tej kanalizacji  
▫Wykonawca uzyskał aprobatę Kierownika 
Wykonawca zobowiązał się ponieść koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Inwestora.  
Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach 
istniejących, należy  realizować ze szczególnym uwzględnieniem Zagrożeń wynikających 
z czynnej sieci kanalizacyjnej.  
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą 
posiada jej Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96 93 poz. 437.  
Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę 
wybuchowa takie jak wodór czy metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być 
wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej 
pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.  
W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także 
wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania 
otwartego źródła ognia.  
Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz mających już 
połączenie z siecią istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności tj. z przewietrzaniem kanałów, analizą składu powietrza za pomocą urządzeń 
przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu w maski tlenowe. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  



Strona | 16 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Kierownika. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
− badanie i pomiary szczelności, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu,  
− badanie odchylenia osi kolektora,  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 
6.2.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji 
technicznej w jej części ogólnej.  
 
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż±5 cm,  
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać±3 cm,  
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać±5 cm,  
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać±5 mm,  
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt. 5.5.6. 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
±5 mm.  
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6.3. Badanie szczelności odcinka przewodu 
6.3.1. Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację 
6.3.1.1. Prace wstępne.  
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe 
w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione 
oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby:  
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną 
co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne 
studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną 
krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs  [m2].  
Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz.  
Dla w/w danych wylicza się Vw [m3]. 
 
6.3.1.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu.  
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka 
kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć 
łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H [m]. 
Dokładność pomiaru do 1 cm Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej 
studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwi ć usunięcie powietrza z przewodu. Po 
napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej 
wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek 
przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian  przewodu wodą 
i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych 
i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz l godziny dla 
przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się 
przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.  
 
6.3.1.3. Pomiar ubytku wody.  
Po upływie podanego czasu pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli 
złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego  poziomu H. Po uzyskaniu 
tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali 
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do l mm. Oba te 
odczyty należy zanotować, jako rozpoczęcie próby szczelności.  
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu 
i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia 
o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1l.  
Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.  
W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu 
z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością 
do l mm.  
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu 
i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw.  
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W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  
 
6.3.1.4. Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację.  
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej 
podane warunki:  
Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek 
wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu 
się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi:  
t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.  
Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub przewodu 
i studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie zagęszczonego, 
dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie może przekroczyć wielkości 0,04 dm3 na m2 
powierzchni: wewnętrznej przewodu w ciągu jednej  godziny próby. Czas próby t po 
ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej położonej przyjmuje 
się co najmniej 8 h.  
Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek 
z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub 
ścieków Vw nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub 
studzienki w ciągu jednej godziny próby.  
Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h. Dopuszczalny całkowity 
ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy 
obliczać wg wzorów:  
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów  
Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t  [dm3] 
dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej  
Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t [dm3] 
gdzie:  
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia 
[m2] 
Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku  
t – czas trwania próby, t = 8 h  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST.  
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkmi obmiarowymi dla kanalizacji deszczowej są:  
− m (metr) rozebranego kanału (kolektora) i przykanalika,  
− m (metr) wykonanego i odebranego kanału (kolektora) i przykanalika,  
− szt (sztuka) rozebranej studni rewizyjnej, studzienki ściekowej,  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST.  
8.2. Odbiór kanalizacji deszczowej. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu podanych w ST  
 
8.2.2. Odbiór techniczny częściowy.  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru nie 
powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami 
jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających a mianowicie: zakryciu podłoża, 
przewodu i studzienek. Dotyczy to także wylotów z kanalizacji.  
Przedłożone dokumenty:  
− dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice badawczo-odbiorcze.  
− Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych.  
− Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.  
− Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału  
− Dziennik Budowy  
−Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
 
8.2.3. Odbiór techniczny końcowy.  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  
− wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8. l.)  
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
− dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.  
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań. 
8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego.  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania.  
 
8.3.2. Ocena wyników badań.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 
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należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału, przykanalika obejmuje:  
− oznakowanie robót,  
− zakup i dostawę materiałów,  
− wykonanie robót przygotowawczych,  
− wykonanie dróg technologicznych przy budowie kanalizacji deszczowej,  
− wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie,  
− przygotowanie podłoża i fundamentów,  
− roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych,  
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− czyszczenie istniejących kanałów wypełnionych osadem,  
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, ściekowej obejmuje:  
− oznakowanie robót,  
− zakup i dostawę materiałów,  
− wykonanie robót przygotowawczych,  
− wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie,  
− przygotowanie podłoża i fundamentów,  
− roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych,  
− montaż w wykopie: studni rewizyjnych, studzienek ściekowych,  małogabarytowych  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  
− podłączenie rurociągów kanalizacyjnych  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
− wyrobienie kinety, montaż stopni złazowych i włazu kanałowego( kratki ściekowej)  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE- NORMY  

1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku  
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej  
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 
ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)  
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 [10])  
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
(Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 
[11] i PN-B-11112 [12])  
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności  
9. PN-B- 250:1988 Beton zwykły  
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu  
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do na 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne  
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych  
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe  
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe  
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
 

 

 

 


