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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania

i odbioru robo6t kanalizacji deszczowej, ktére taos wykonane jako c&é inwestycji
pn.”Zmiana zagospodarowania terenu pofeego przy ul.Zeliwnej 38 w Katowicach
w ramach ktorej przewiduje ¢siuporzadkowanie wewgtrznego uktadu komunikacyjnego
wraz z miejscami postojowymi, sieci infrastruktueghnicznej oraz wiaty pod mouatagniw
fotowoltaicznych na potrzeby inwestycji pn. ParkcAreologiczny EkoEnergia- Woda-

Bezpieczéastwo”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana, jakordent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1
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1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z budowg kanalizacji deszczowej szwigzane z wykonaniem i¢j wymienionych robot oraz
obejmup wszystkie czynn&ci umazliwiajagce i majce na celu wykonanie obiektow
liniowych i inzynierskich na kanalizacji deszczowej.:

W zakres tych robot wchogz

- roboty przygotowawcze,

- wykopy,

- szalowania pionowyckcian wykopow,

- roboty montaowe rurocigdéw kanalizacji opadowe;j

-roboty montaowe obiektow igynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, sepax@to
koalescencyjnych, proby szczedob

- zasyp i zagszczenie zasypu

-préby szczelngxi jako kontrola jakéci

Szczego6towy zakres robot ebjch SST:
- wykonanie kanatu deszczowego @ 250 mm

- wykonanie kanatu deszczowego @ 200 mm

- wykonanie kanatu deszczowego @ 150 mm

- wykonanie studni rewizyjnych, przelotowychm@dnicy 1000mm

- wykonanie przykanalikow @160mm

- wykonanie studzieneiciekowych z osadnikiem wraz z wpustem

-monta separatorow koalscencyjnych

-monta typowej studzienki z pomp

-demonta odc. istniejcej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznystudzienkami

1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja.

1.4.1.1.Kanalizacja opadowa - d&iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekoOw opadowych.

Kanaty.
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dowiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony dprodadzanigciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doaqm#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa- na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&epatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajijma zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatummaazcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@nalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiacacy wytracenie nadmiaru energigciekOw, sptywajcych
z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$ézstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu prayda studzienki lub komory, a ¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchneiemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryyta przykrywagca komoe robocz

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemertteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostép do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelaki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pomgdzy kinet
asciam komory roboczej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacjo ogolnej. Wykonawca zobaa@ny jest do dostarczania materiatdbw zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikatechnicznej. Zapisy zawarte
w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania dbioru robo6t budowlanych w  zakresie
wymaga materialowych naley traktowa jako réwnorzdne w stosunku wymaga
w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm postadaspetni&@ wymogi aprobaty
technicznej i odpowiadavarunkom technicznym wytwaorni.

Na budowie naley stosowa materiaty i uradzenia posiadage wymagane:

- certyfikaty na znak bezpiearstwa

- certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodr$ai z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i wdzen nie posiadajcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodéa
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawcawipien
powiadomé Inwestora, /Kierownika budowy/ o proponowanydhnodiach otrzymania
materiatbw przed rozpoeziem ich dostawy. Jeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidug mazliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmyobotach,
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Wykonawca powinien powiadoiKierownika maliwe przed wyciem materiatu, albo
w okresie ustalonym przez Kierownika.

Wykonawca powinien przedstatvi do akceptacji Projektantowi materiat z innegodia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pdzniej zmieniony bez zgody
Projektanta. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujeeshie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdc sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem za wykonana prace

2.2. Rury kanalizacyjne
2.2.1. Przykanaliki:
rury kanatowep160 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)

2.2.2. Rurogigi gtéwne:

rury kanatowep200 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)
rury kanatowep250 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)
rury kanatowep315 mm PVC SN rury lite (jednorodne, niespienione)

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki betonowe zbrojone maisgpemnia
szereg warunkow, a przede wszystkim:

* wystarczajca wytrzymatcé przeciwstawiajca sic wptywom ré&nych obcazen, w tym
drogowych,

swystarczajca wytrzymaitad¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgigizne,
*100% szczeln& na catej wysoksri studzienki,

sdostateczatrwatosé uzytkows,

ezapewnié mazliwos¢ podhczenia wlotow bocznych w kinecie i ponad ni

epowinny posiada pierscienie zewstrzne, ktére przy wymaganym zggczeniu gruntu
wokot studzienki zapewsijej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inabezpieczenia
przed tymi sitami,

ezapewnié konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

espetni@ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kenaaii.

Studnie betonowe powinnyzspetnig wymagania PN-B-10729:1999.

Wszystkie pajczenia elementow studzienek oraz studzienek z iuteanalizacyjnymi
powinny by na uszczekkgumows. W gruntach suchych takie rozmanie zabezpiecza przed
nadmiern infiltracja wod opadowych do kanalizacji sanitarnej. Ponatitdzenki powinny
posiadé Decyzg o dopuszczeniu do stosowania budownictwie wydazez uprawniondo
tego jednostik Np. studzienki KAPRIN posiadapprobag techniczna AT/2001-02-1112.
Studzienki powinny by wykonane z prefabrykatow, a w przypadku wiazovaaytzzeliwa z
wypetnieniem betonowym. Ksztaltki przgzne Ilub otwory do ich pbiejszego
zamontowania powinny ldydostosowane do rur PCV.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowastgmaganiom normy DIN 4304 e& 1,
natomiast uszczelki DIN 4060. §kie zelbetowe elementy studzienek powinny énie
fabrycznie wmontowane uchwyty transportowezgbe do ich zatadunku, wytadunku i
montau.
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Kregi komory i komina

— Ich wymiar pionowy musi zapewniuzyskanie na budowie wymagane] wys@ako
studzienki. Ponadto mugby¢ wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe odporne na kogozj
(dla obstugi), zamontowane fabrycznie.

Piekcien wyréwnawczy

— Sty do doktadniejszej korekty wysosm studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewnt uzyskanie na budowie wymaganej wys@ktudzienki.

Piyta przykrywowa pod wiaz

— Stanowi zwiéczenie studzienki oraz sty do osadzenia wiazu.

2.4 Wiazzeliwny z wypetnieniem betonowym

— naley montow& wiazy typu cgzkiego (D400) odpowiadage wymaganiom do
umieszczane w korpusie drogi zamykane na min. 2eryfViaz zeliwny jest to element
wykonany zzeliwa szarego z wypetnieniem betonowyngrednicy wewgtrznej d=600mm,
nakiadany na otwor w piggieniu odcizajacym i shwacy rewizji kanalizacji oraz
umazliwiajacy wegcie do studzienki. Wiaz powinien odpowigdavymaganiom Polskiej
Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z oltemiami zamieszczonymi w zgizniku ,A” do
Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotygzj witazdéw zeliwnych cezkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi. Na terenach zalewowyclenabtosowa wiazy szczelne.
Piegcienie dystansowe

— Ich wymiar pionowy musi zapewniuzyskanie na budowie wymagane] wys@ko
studzienki.

Piekcien odcihzajacy

— naley zaméwté u Producenta studzienek. Jest to element wykomamgtonu zbrojonego,
naktadany na gom czs$¢ starka i stwgcy do ochrony studzienki przed nadmiernymi
obcigzeniami drogowymi lub przed ich nierbwnomiernym ramem.

2.5. Studzienki sciekowe z osadnikiem

Studzienki sciekowe betonowe @rednicy (1500 , z osadnikiem, stosowang @la sieci
kanalizacji deszczowej doggjia wéd opadowych.

2.5.1 Wpusty uliczneeliwne.

Wopusty uliczne przykragznikowe zeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124
[1].

2.5.2. Kegi betonowe prefabrykowane.

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50cm,
wysokaci 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-HE$-2 (klasy B30 wg PN-B-
06250), wg KB1-22.2.6 (6) [20].

2.5.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane.

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B&DPN-B-06250) zbrojonego sial
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B&DPN-B-062 50) zbrojonego sial
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2.6. Kruszywo na podsypk i obypke.

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [16];EN 13043 [7], PN-
EN 12620 [6].

2.7. Beton.

Nalezy stosowa beton z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o gh&siosci
<5(zwzyciem dodatkow uszczelnigjych, jeli nie uzyskuje si nasgkliwosci <5%) wg PN-B-
06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).

2.8. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN—-B-14501 [16].

2.9. Sktadowanie materiatow.

2.9.1. Rury kanatowe.

Jako zasag nalery przyja¢, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowa musi by ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych. Naky bezwzgédnie przestrzegawymaga producenta

rur co do jego sktadowania.

2.9.2. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupce. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.3. Wpustyeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokoi maksimum 1,5m.

2.9.4. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt.3. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej. Wykonawcaygpujacy do wykonania
kanalizacji deszczowej powinien wyka@zaic mazliwosciag korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

— ciagnik kotowy

— koparka gsienicowa

— przyczepa skrzyniowa

— samochdéd dostawczy

— samochdd samowytadowczy
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— samochdéd skrzyniowy

— spycharka ggienicowa

— zuraw samojezdny kotowy

— pita tarczowa

- rozktadarka mas bitumicznych
- rowniarka samojezdna

- spezarka powietrza elektryczna
- spezarka przewéna spalinowa
— ubijak spalinowy

— walec statyczny

— walec wibracyjny

— wibrator powierzchniowy

— wyciag

— zagszczarka wibracyjna
-betoniarka

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych.

Rury z tworzyw sztucznych, madpy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Whytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellg(trawersem). Wykonawca zabezpieczy wyroby przeme w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pogwgrh sit bezwladnei wystepujacych

w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztyyazie winny
znajdow& sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu niegmby¢ naraone na
dodatkowe obgrenia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza ni diugas¢ pojazdu wielké¢ nawisu
nie mae przekroczy 1,0 m.

4.2. Transport kregow.

Transport kggobw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezprzed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia pzestosowanie przektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich evétoéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2 m natew wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaldryka

4.3. Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe maghby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodrenie

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naiektada
paletach po 10 szt.4dz\¢ tasma stalowy.
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4.4. Transport wpustowzeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowe,;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowodug segregacji skiadnikéw, zmiany skiadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przechowywanie dowolnymisrodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w "Wymagagane"

5.2 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe istniegych elementow nawierzchni drogowych rglevykonywa
zgodnie ze specyfikagjv jej czsci drogowej.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenigbwale oznaczy je
w terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej d reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekaze Kierownikowi robot.

Przed przysipieniem do robot nahly odtworzy¥ w terenie przebieg i posadowienie

istniegcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgadna projektem lub
obowigzujacymi przepisami powiador@i zawezwaé nadzor autorski.

5.4. Roboty ziemne.

Wykop pod budow kanalizacji deszczowe] nale wykon& recznie lub mechanicznie
zgodnie z dokumentagcprojektowg oraz ST. Wykopy naly wykona, jako wykopy otwarte
obudowane.

Metody wykonania robét - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanggatu mechanicznego.
Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie min. 0,4m jako zapas potrzebny naaeskiescian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej.

Roboty odpowiednio zsynchronizoda robotami drogowymi.

5.5. Umocnieniascian wykopow.
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Wymagania przy wykonaniu umochipionowychscian wykopow zostaty opisane w polskiej
normie branowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robét powinien pigtawt Kierownikowi

do akceptacji, projekt szalowapoparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku
stosowania szalowtaprzesuwnych odpowiednie atesty w zakresie BHPpudnczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewriawobodny dogp do dna wykopu gdziecda montowane
studzienki i kanaly oraz zabezpie¢z@rae ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna kgeiv
umocniér powinna wystawél5 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopu po zagszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskatruktury gruntu zagzczonego
(obnizy si¢ stopiéh zagszczenia gruntu). Takie olienie struktury gruntu zggzczonego
bedzie miato negatywny wptyw tak nzgdarg niwelet kanalizacji lub drogi w jej catym
przekroju poprzecznym. Naig zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu,
w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczeniem gruntu.

5.6. Przygotowanie podiea.

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodiae naley wykona

z warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20cmatznie z utgonymi
saczkami odwadniacymi.

Zageszczenie podta Proctor 0,95 lub zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Dla rurochgéw zastosowano podsypki piaskowwiowe. Parametry wedtug rozyzan
projektowych i wymaga Inwestora oraz producenta rur.

5.7. Roboty montaowe.

Najmniejsze spadki kanatldw powinny zapetvndopuszczalne minimalne gukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw arednicy do 0,4 m - 2 %o,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaz ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu. G¢bokas¢ posadowienia powinna Bygodna z norsmPN-B/10735 w zalenosci

od stref przemarzania gruntow wg PN-B-03020:1981zyPmniejszych zagbieniach
zachodzi konieczrio odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7.1. Rury PVC.

Potazenie rurocigu musi by tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowatinych szkdd
w innych systemach, fundamentach i strukturacharie z systemami drég oraz nie powinny
uszkodzé uktadanych ruroggoéw. Rury naley uktada zgodnie z PN-92/B-10735. Przed
opuszczeniem do wykopu rury naje oczyscic z ziemi i sprawd@ czy nie uleglty
uszkodzeniu. Rury natg zawsze uktadakielichami w kierunku przeciwnym do spadku w
osi wykopu, tak aby przylegasgisle do poditaa na co najmniej ¥4 obwodu.

Przy wykonywaniu kanaldow nalg przestrzega nastpujacych zasad: trasa rurggu
powinna by prosta, bez zalamaw planie i pionie. Rury mugzby¢ ukladane takzeby
podparcie ich byto jednolite, oraeby trzymaty ling spadku przyta w projekcie.
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5.7.2. Przykanaliki.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna dyprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukow
dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfoay podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wigczenie przykanalika do kanatlu powinnodé¢iwkonane pod d&em min. 45°, max.
90°(optymalnym 60°).

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by

lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odgalvich odlegtéciach (max. 50 m przy
srednicach kanatu do 0,50m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalégczy¢ osiowo (w studzienkach krytych),

— studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstw

ttucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie bewwgm,

— studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rnica rzdnych dna kanatébw w studzience przekracza 0,70mzyal
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposob wykonania studzienek (przelotowychgagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem4KR.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” ama&anym przez ,Transprojekt’
Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajsk z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

— dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuypoievala zapewnt
ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2.0m

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykon& przy zastosowaniu kééa
dostudzienne dérednicy jak kanat i uszczelhmateriatem plastycznym lub elastomerowym.
Dno studzienki naley przyja¢ jako element prefabrykowany z wyrobipnkinet

i spocznikiem. Kineta winna Byzabezpieczona wkiladkelastomerow. Kineta w dolnej
czesci (do wysokdci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedidony pionowymi s$ciankami do poziomu

Strona | 12



maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarurasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natobwagrzypadku zmiangrednicy kanatu

powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki powinny miewtaz typu c¢zkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledia poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.7.4. Studzienkiciekowe.

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowgcjezdni drog
i placow, powinny by z pustem ulicznyneliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50m.

— krata sciekowa wpustu powinna bBysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Rozstaw wpustoéw przy pochyleniu pogiym scieku do 3%. powinien wynosiod 40 do

50 m; od 3 do 5%. powinien wynésdd 50 do 70 m; od 5 do 10%.- od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych
w odlegtgci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika. Przy umieszczeniu kratek
sciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@d sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej. Wpustdéw deszczowych nie ngleprzgac.

Gdy zachodzi konieczidé zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza \si wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. Osadmplistu powinien by ustawiony
poza kolizyjnym urzdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak rownie
z kanatem zbiorczym. Odlegid osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza
3,0m.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

5.8.1. Obsypka i zagszczenie.

Zarowno podiae jak i obsypka $ integralry czescig konstrukcji kolektora. Do obsypek
i podtaza naley uzywaé gruntéw sypkich: piasekzwir, pospoétka. Do obsypki nie wolno
uzywat gruntow zamarzegtych. Grunt stosowany na podsygpkie mae zawieré ostrych
kamieni (lub innego tamanego materiatu) jak réwnigie powinny w nim wyspowa
czastki o wymiarach powsej 20 mm. W celu uzyskania wlawego stopnia zagzczenia
podtaza i obsypki, wykop na czas budowy powiniert lmguszony.
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Zageszczenie w  strefie rury nale przeprowadzd recznie lub lekkim  sprgem
mechanicznym. Rura podczas gsrzania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego
wykonuje s¢ jednoczénie z obu jej bokow lub warstwami na przemian. @eleniknicia
projektowania rur o diej sztywndci obwodowej zaleca sistosowanie min. 95% wskiaika
Proctora dla zagzczania podia i obsypki.

Zasypka w zalaosci od wymaga, maze by wykonywana przy gyciu gruntu miejscowego
lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymaganst jeasypanie wykopu gruntami
zag:szczalnymi z uzyskaniem viéleiwego stopnia zagzczenia okrdonego w projekcie
(przewanie 100%). W projekcie przewidziano zasyp gruntawidzionym, zagszczalnym.
5.9. Proby szczelngci.

Wymagania odrinie wykonania prob szczelfm 2z zamkngtych przewodach
kanalizacyjnych zostaly podane w Polskiej Normie-$B-10735. Probom szczekw
oprdocz studzienek poddaje girzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowdadane na
te przewody lub rury przewiertowe nig goddawane takim prébom.

5.10. Szczegblne warunki bezpiecastwa pracy.

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obowdizujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie braowej nr PN-B-10736.

W szczegolnéci w obrbie klina odtamu éciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego nie wolno skfadoévarobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzétwykopu w zasigu klina odtamu gruntu,
powinna by udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymbpracowanym POR.
Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny &ywykonane, z chwil oshgniecia
giebokasci wigkszej nzl,0 m od poziomu terenu, w odleggtach nieprzekraczagych
20,0m. Poniewa wicksza¢ robot kedzie wykonywana w rejonie zabudowy istgiEgj,
wykopy powinny by odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przedepest osob
trzecich, a ponadtoswietlone w nocy. W przypadku przerwania rob6t np. azas nocy,
wykopy takie nie mgna pozostawibez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy halavykonywa zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza zakresamlania elektrycznego
pomp i igtofiltrow. Szalunki naley wykonywa zgodnie z obowizujgcymi przepisami
w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90}¥B50. Poniewa nalery
sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagszczeniem gruntu - patrz opis powgy - zatem stosowane rozgania musz
zapewnia bezpieczastwo pracy ludziom pracggym w wykopie, w catym cyklu realizacji
sieci kanalizacyjnych.

Montaz ciezkich elementow prefabrykowanychze{betowych) za poma@c urzzdzen
dzwigowych naley wykonywa& ze szczegojostraznoscig i asekurag. Sprzt dzwigowy
powinien posiada aktualne atesty, a zawiesia powinny¢bgzesto poddawane kontroli,
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i zabezpieczy pracownikow znajdagcych se& w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadkuegkich elementow.

Nie dopuszcza sipracy uradzen dzwigowych w strefie bezpiecastwa napowietrznych linii
energetycznych okémnych w Polskiej Normie PN-E-O5100-1 (tab. 25 PB). Z reguty
odlegtaici tam podane gswicksze ni te ktére leda w terenie, dlatego linie takie naie
wytgczy¢ na czas trwania robot, w porozumieniu z Zaktaderargetycznym.
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Do obstugi urzdzen zasilanych energielektryczm, powinni by desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiaglaj odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza [wiacy
urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicarh, kiedy zachodzi
prawdopodobigstwo ich zerwania. Obowzkiem wykonawcy jest Kkalorazowe
powiadamianie Wytkownika istniejcego uzbrojenia podziemnego, o rozpmdz robdét
w rejonie wys¢pujacych sieci istnigjcych, na trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skipywan z istniegcym
uzbrojeniem, pod nadzorenmzidkownika danej sieci. Sieci odstete naley zabezpieczy
zgodnie z normami braowymi. Generalnie nie dopuszczag¢ sbdprowadzenia wody
z odwodnienia pasa robot ziemnych lubzeje wystpi, odwodnienia wykopéw, do iej
potozonych, istniejcych lub ju zrealizowanych kanatow sanitarnych, bowiemzendo
spowodowa ich zamulenie.

Mozliwe jest odprowadzenie tych wéd do kanalizacji aeswej, lecz tylko wtedy, kiedy
w poblizu brak jest naturalnych ciekdw wodnych, a ponadexy; kiedy:

s\WWykonawca uzyskat na to zgpdzytkownika tej kanalizacji

s\WWykonawca uzyskat aprolzakKierownika

Wykonawca zobowdzal st ponie¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy padkaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach
istniegcych, naley realizowa ze szczegdélnym uwzglnieniem Zagrgen wynikajgcych
z czynnej sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z instrukgj eksploatacji sieci istniggej, ktog
posiada jej Wytkownik oraz z Rozpogglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonymzienniku Ustaw Nr 96 93 poz. 437.
Pracownicy musgby¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i pz.po

Nalezy pametat, ze zesciekdw mog sie wydziela& gazy tworzce z powietrzem mieszarin
wybuchowa takie jak wodoér czy metan, oraz gazyteitakie jak siarkowodor. Magez byc¢
wydzielane opary innych substancji wybuchowych faksycznych na skutek nienormalnej
pracy uradze, tj. na skutek gytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezpdredniej bliskdci obiektéow oraz w szczegollém w poblzu wlazéw a take
wewngtrz studzienek na czynnej kanalizacji istaggj, obowjzuje catkowity zakaz aywania
otwartegozrodta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kangjiizaalizowanej, lecz magych ju
pofaczenie z sieai istniepca, powinno s¢ odbywa& z zachowaniem szczegolnyérodkow
ostraznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analiskladu powietrza za pomgairzadzen
przendnych, asekuragj ustalon sygnalizagj i przy wyposaeniu w maski tlenowe.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do robot
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykeér@adania materiatow do betonu
I zapraw | ustati recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i z agstotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Kierownika.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie gdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnériag do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

— badanie i pomiary szczelfm, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo

z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgod#dci z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie gdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Kontrola jakéci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Ogolne zasady kontrokiogai robét podano w specyfikacji
technicznej w jej axci ogolne;.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynosi wiecej nizt5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocoyicksze nk 0,1 m

— odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracga3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracézss cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekracza5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekracz&5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadku +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wska&nik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.6.

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do
+5 mm.
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6.3. Badanie szczelrimi odcinka przewodu
6.3.1. Badanie szczelfm odcinka na eksfiltra¢j
6.3.1.1. Prace wgbne.

Badanie przeprowadzag¢sha odcinku mydzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢hyoktadnie zamkgie i uszczelnione
oraz umocowane w SposOb zapewgugjprzeniesienie sit dziakgych w czasie proby:
Poziom zwierciadta wody lukciekéw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0,5 m wezz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wenzne
studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0,5 m pod gérm
krawedzia otworu wylotowego i obliczg powierzchng wewrctrzng studzienek Fs [fi
Przewdd o diugi Ls i srednicy wewstrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sivw [m?].

6.3.1.2. Napetnianie wad odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przysgpi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu wod do wysokdci 0,50 m ponad gémkrawedzig otworu wylotowego i zmierzy
tata niwelacyjry wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacajako H [m].

Dokladn@¢ pomiaru do 1 cm Napetnienie wpdhalery rozpoca¢ od niej potazonej
studzienki, przeprowadzipowoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wad osiggnieciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczone;j
wysokaci H, przerywa si doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczew w celu naleytego nagczenia scian przewodu wag

i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodowz prefabrykowanych betonowych
i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnegsci studzienek, oraz | godziny dla
przewodow kamionkowyclygeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czasyaei s
przeghd badanego odcinka i kontroleyety.

6.3.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu pozytywnych wynikach giggel odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, naley uzupeint zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu
tego potaenia naley zrobié odczyt na zegarku z dokladiom do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwarty doktadnécia do | mm. Oba te
odczyty naley zanotowa, jako rozpocgcie proby szczelnwi.

W czasie przeprowadzania proby, ngl@rzeprowadzakontrok ztaczy rur,scian przewodu

i studzienek. W przypadku ubytku wody naje sukcesywnie dolewa z naczynia
0 pojemndci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wagoegjo co najmniej 1l.

Vw - dopuszczalna iké ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalg zamkmy¢ doptyw wody, dokona odczytu czasu
z doktadndcig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu z doktadrieia
do | mm.

Réznica obu odczytéw okéea ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a wic wielkas¢ ubytku wody Vw.
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W ten sposob natg podda& probie caty kanat.

6.3.1.4. Szczelrig odcinka przewodu na eksfiltrgcj

Szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdpez wzgtdu nasrednic powinna spetnianizej
podane warunki:

Dla przewodu z ruzeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie poveininasipi¢ ubytek
wody lubsciekow Vw1 w czasie trwania proby szczeloio Czas proby t po ustabilizowaniu
si¢ zwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dhégpbdo 50 m,

t = 1 h dla odcinka przewodu o didgopowyzej 50 m.

Dla przewodu z rur i prefabrykatéielbetowych z betonu wginie spezonego lub przewodu
I studzienek o monolitycznej konstrukgjelbetowej z betonu wibracyjnie zggczonego,
dopuszczalny ubytek wody Iuisiekéw Vw2 nie mae przekroczg wielkosci 0,04 dni na nf
powierzchni: wewstrznej przewodu w ggu jednej godziny proby. Czas préby t po
ustabilizowaniu s zwierciadta wody lubsciekow w studzience wj potazonej przyjmuje
sie co najmniej 8 h.

Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kankowych oraz studzienek
z prefabrykatow lub rur bez wzglu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubyteldwIub
sciekéw Vw nie powinien przekroczywielkosci 0,3 dnf na nf powierzchni przewodu lub
studzienki w cigu jednej godziny préby.

Czas trwania préby szczekud t nie mae by krotszy nk 8 h. Dopuszczalny catkowity
ubytek wody lubsciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze stu#taiem naley
obliczat wg wzoréw:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prgkabow

Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t [dFh

dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konsfirakonolitycznej

Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t [dri}

gdzie:

Fs - powierzchnia wewitrzna dna iscian wszystkich studzienek do wysékbnapetnienia
[m?]

Fr — powierzchnia wewgtrzna przewodu na badanym odcinku

t — czas trwania proby, t =8 h

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkmi obmiarowymi dla kanalizacji deszczowej s

— m (metr) rozebranego kanatu (kolektora) i przydda,

— m (metr) wykonanego i odebranego kanatu (kolektoprzykanalika,
— szt (sztuka) rozebranej studni rewizyjnej, stadkisciekowej,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST.

8.2. Odbidr kanalizacji deszczowe.

8.2.1. Odbidr robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Odbiér robét powinien hiyydokonany na zasadach odbioru rob6t zaadyagh i ulegagcych
zakryciu podanych w ST

8.2.2. Odbidr techniczny egiowy.

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodndé¢ robot z DokumentagjProjektows. Do odbioru nie
powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanati mnigdzy kolejnymi studzienkami
jest to odbiér poszczegolnych faz robdt podlgggh a mianowicie: zakryciu podia,
przewodu i studzienek. Dotyczy to fakwylotow z kanalizaciji.

Przedtaone dokumenty:

— dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejamami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przgé poprzeczne
kanatow oraz szkice badawczo-odbiorcze.

— Dane geotechniczne obejmecg zakwalifikowanie do odpowiednie] kategorii gurdraz
okreslajagce poziom wod gruntowych.

— Dane odngénie punktow nawjzania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rang.

— Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekjegayzdii i w poprzek trasy kanatu

— Dziennik Budowy
—Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw.

8.2.3. Odbidr techniczny kaowy.

Jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu gkoiczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:

— wszystkie dokumenty odéwie odbiorow czsciowych (pkt. 8. I.)

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przkmo i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach cgciowych i kaxcowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczegdlowo oméwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

8.3.2. Ocena wynikoéw bada
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyckzpalzna& za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegaemak robot zostaty spetnione zdi
ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostalo spetnione,
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nalezy damy faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawd do ponownych bada
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowe.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu, przykanabejmuje:

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostagrmateriatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie drég technologicznych przy budowie Kiaaaji deszczowej,

— wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umaoemiem scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podi@ i fundamentow,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— czyszczenie istniggych kanatow wypetnionych osadem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcze

Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjsegkowej obejmuije:

— 0znakowanie robot,

— zakup i dostagrmateriatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umaoemiem scian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentow,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych,

— monta w wykopie: studni rewizyjnych, studziengkiekowych, matogabarytowych
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— podhczenie ruroeigdw kanalizacyjnych

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— wyrobienie kinety, montastopni ztazowych i wtazu kanatowego( kraikiekowej)

— przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earghni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. §¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. €£1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnid
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4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe i igolgczenia w sieci drerawej

i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych zriya sztucznych do kanalizaciji
cisnieniowej deszczowejdciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazemasycone]
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklan{@RP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma detasmwa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjican powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu
(Norma do zastosouigprzysztgciowych. Tymczasowo natg stosowa normy: PN-B-11111
[11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowyeyimagania, znakowanie, badania
I ocena zgodriwi

9. PN-B- 250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturadne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do na

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczngtfCleanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastnsowany na geco
15. PN-H-74101:198Zeliwne rury cénieniowe do peiczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

18. BN-83/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe elbetowe
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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