 PN-3/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
tel. + 48 32 220 80 71
kontakt@ekoenergiasilesia.pl
www.ekoenergiasilesia.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3. Przedmiot zamówienia:

39121000-6 Biurka i stoły 
39121100-7 Biurka 
39121200-8 Stoły 
39122000-3 Kredensy i biblioteczki
39130000-2 Meble biurowe 
39131000-9 Regały biurowe

1.   Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa i montaż mebli biurowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Zestawienie mebli:
	1
	Biurko
	180/70/75h
	1 szt.

	2
	Kontener  mobilny 
	40/50/60h
	1 szt.

	3
	Szafka pod drukarkę
	60/50/45h
	1 szt.

	4
	Witryna
	150/40/150h
	1 szt.

	5
	Stolik okolicznościowy
	70/55h
	1 szt.

	6
	Blenda kaloryfera
	140/78h
	1 szt.

	7
	Zabudowa meblowa
	134/70/70/290h
	1 szt.

	8
	Kontener dostawny
	40/60/75h
	1 szt.

	9
	Krzesło konferencyjne
	
	2szt.

	10
	Fotel okolicznościowy
	
	3szt.



Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.
Zamawiający na etapie weryfikacji ofert zastrzega sobie prawo do oceny proponowanych rozwiązań na podstawie wzorów dostarczonych na jego wniosek przez Oferentów.  
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Wszystkie meble spełniają normy opisane w  Katalog Polskich Norm (PN) 
Kolor: Ciemny Orzech 
I. Biurko
a) Blat biurka wykonany z płyt melaminowych o grubości nie mniejszej niż 36 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości nie mniej niż 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty
b) Nogi wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości  nie mniejszej niż 36 mm oklejone szeroką doklejka PVC 2mm szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty
c) W blacie umieszczone przelotki na kable dostosowane do koloru płyty o średnicy fi 60mm umożliwiające przełożenie każdej wtyczki. Przelotki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego.
d) Blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PCV 2mm 
e) Blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny za pomocą kątownikowi śrub M6
f) Nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm
g) Blenda łącząca blat z nogami za pomocą metalowych złączy mimośrodowych fi 25
h) zapewniających stabilność konstrukcji
i) Wysokość biurka  nie mniej niż 750mm

II. Kontener  mobilny 3 szufladowy.
a) Wieniec górny kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości nie mniejszej niż 36 mm, reszta wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości nie mniejszej niż 18mm.
b) Szafki z szufladami wyposażone w szuflady z częściowym wysuwem, boki wykonane ze stalilakierowanej i posiadające system samodomykania 
c) Prowadnice szuflad łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie nie mniejszym niż 90%. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przy minimum 60 000 cykli pod obciążeniem – szuflady z widocznym napisem producenta.
d) Obciążenie szuflad min. 20 kg. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu lub wypadnięciu lub podobne o nie gorszych parametrach.
e) Wszystkie elementy wysuwane zamykane zamkiem centralnym.
f) Wszystkie krawędzie oklejone doklejką PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.
g) Uchwyty metalowe,  wykończenie ALU mat. 
h) Kółka fi 60  do powierzchni dywanowych minimum dwa z hamulcem


III. Szafka pod drukarkę.
a) Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości nie mniejszej niż 18mm i 36 mm w klasie higieniczności E1.
b) Wieniec górny i dolny szafki o grubości nie mniejszej niż  36 mm.
c) Wszystkie krawędzie obklejone obrzeżem PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Obrzeże odpornym na uderzenia mechaniczne. Kolor obrzeża dopasowany do koloru płyty.
d) Szafka posiada ścianę tylną wykonaną z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm nadając wyrobowi wytrzymałości i stabilności. 
e) Szafka wyposażona w szufladę z częściowym wysuwem, boki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo i posiadające system samodomykania 
f) Prowadnice szuflad łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie nie mniej niż  90%. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przy minimum 60 000 cykli pod obciążeniem 
g) Obciążenie szuflad min. 20 kg. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu 
h) Wysokość szafki dostosowana tak, aby istniejąca drukarka była na tym samym poziomie co blat biurka
i) Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
j) Uchwyty metalowe wykończenie ALU mat. 


IV. Witryna.

a) Meble wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości nie mniejszej niż 18mm i 36mm w klasie higieniczności E1.
b) Wszystkie krawędzie obklejone obrzeżem PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Obrzeże odpornym na uderzenia mechaniczne. Kolor obrzeża dopasowany do koloru płyty.
c) [bookmark: _GoBack]Witryna posiada ścianę tylną wykonaną z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm w tym samym kolorze co korpus, nadając wyrobowi wytrzymałości i stabilności. Pozostałe elementy takie jak korpus, drzwi itp. wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 36 mm.
d) W środkowej części od dołu 4 równe szuflady z częściowym wysuwem, boki wykonane ze stali lakierowanej i posiadające system samodomykania. 
e) Prowadnice szuflad łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przy minimum 60 000 cykli pod obciążeniem – szuflady z widocznym napisem producenta.
f) Obciążenie szuflad min. 20 kg. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu lub wypadnięciu 
g) Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
h) Po bokach drzwi ze szkłem typu Antisol w ramce
i) W środku 4 równe przestrzenie 
j) Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem
k) Drzwi wyposażone w wysokiej, jakości zawiasy meblowe z puszką o średnicy 35mm, typu „clip top, wyposażone w system samodociągu. Zawiasy zapewniają kąt otwarcia nie mniejszy niż  110 stopni. Zastosowane zawiasy mają zapewnić bezusterkową pracę przy minimum 80 000 cykli pod obciążeniem.

V. Stolik okolicznościowy.

a) Blat okrągły wykonany z płyt melaminowych. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty
b) Nogi wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości nie mniejszej niż 28 mm oklejone szeroką doklejka PVC szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty
c) Blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny za pomocą kątownikowi śrub 
d) Nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm
e) Wysokość stolika 55cm

VI. Blenda kaloryfera.

a) Wykonana z płyty grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. Kolor obrzeża dopasowany do koloru płyty.
b) Wyposażona w regulator wysokości z metalową osłona stopki regulacji poziomu ~15mm
c) W wycenie uwzględnić mocowanie blendy od wewnątrz do ściany


VII. Zabudowa  meblowa z drzwiami przesuwnymi.

a) Zabudowa filara z częścią przeznaczoną na szafę ubraniową od podłoża do sufitu
b) Wykonana z płyty melaminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 
c) Drzwi przesuwne dwa skrzydła zasłaniające wnękę należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w ramie z profilu aluminiowego anodowanego o minimalnej grubości.
d) Profil spełniający rolę uchwytu
e) Drzwi wraz z torem jezdnym nie mogą zajmować więcej miejsca niż 80 mm. Szerokość skrzydła należy dostosować do szerokości filara oraz wnęki.
f) Profil musi posiadać kanał do wsunięcia szczotki odbojowej o szer. min. 10 mm, szczotki należy umieścić po obu dłuższych stronach skrzydła. 
g) Tor jezdny dolny i górny aluminiowy o szer. maksymalnie 80 mm. Tor dolny należy zamocować do podłoża.
h) Po obu końcach zabudowy należy wykonać listwy/ścianki przymykowe niwelujące krzywizny ścian.
i) We wnęce półka. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 
j) Pod półką umiejscowiony drążek na ubrania
k) Środek wnęki bez konieczności wypełnienia płytą


VIII. Krzesło konferencyjne.

a) Krzesło na płozie
b) Stelaż wykonany z rury stalowej 
c) Kolor stelaża lakierowany farba proszkową 
d) Siedzisko i oparcie stanowią dwa odrębne elementy
e) Siedzisko i oparcie wykonane z wielowarstwowej sklejki 
f) Siedzisko wypełnione pianką ciętą 
g) Oparcie wypełnione pianką ciętą 
h) Siedzisko krzesła w przedniej części posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź
i) Krzesło tapicerowane (siedzisko i oparcie) tkaniną 
j) Gramatura tkaniny min. 295g/m2

 [image: ]

IX. Fotel okolicznościowy kubełkowy.

a) Wykonanie fotela
b) Rama: lite drewno, 
c) Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa, watolina poliestrowa
d) Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa, watolina poliestrowa
e) Noga: lity buk, Bezbarwny lakier akrylowy
f) Tapicerka tkaninowa , Kolor ciemny, czerń lub ciemny brąz
g) Szerokość: nie mniej niż 80 cm
h) Głębokość: nie mniej niż 70 cm
i) Szerokość siedziska: nie mniej niż  55 cm
j) Głębokość siedziska: nie mniej niż 55 cm
k) Wysokość siedziska:  nie mniej niż 45 cm

 [image: ]

Przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz ustalić z Zamawiającym rozmieszczenie poszczególnych mebli w pomieszczeniach. Rysunki mają tylko poglądowy charakter. Do oferty należy dołączyć wizualizację.
Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić do 2 dni przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość  zatrudnienia podwykonawców.

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 
28 dni od podpisania umowy

8. Warunki udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 
Warunki podmiotowe, 
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający nie określa warunku
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia  posiadać wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie określa warunku
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa warunku
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia -  Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000,00 zł
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.
 Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. 
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w postępowaniu:
9.1 Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz) oraz dla 8.1.4. dowód poświadczający spełnianie warunku iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000,00 zł
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku braku przesłanek do wykluczenia z postępowania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24  ust. 1 cyt. ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców.
9.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą drogą elektroniczną oraz pisemnie.
Korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail a.pisarczyk@ekoenergiasilesia.pl, b.olejniczak@ekoenergiasilesia.pl
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoręczoną.
Zamawiający będzie  przesyłał korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, opcjonalnie z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości.

Osoby upoważnione – Bartosz Olejniczak, Artur Pisarczyk

11. Wymagania dotyczące wadium:
1.  Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)  
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804).
Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w siedzibie Ekoenergia Silesia S.A.
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. 
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

12. Termin związania ofertą:
30 dni od  terminu składania ofert 

13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1. Oferta winna składać się z:
- formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2) oraz dokumenty, o których mowa 
w pkt 9.3 siwz.
13.2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej reprezentacji spółki.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków  wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji  oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
13.3. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: 
Dostawa i montaż mebli biurowych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Nie otwierać przed 03.03.2016 r., godz. 10.15.
Na kopercie należy zamieścić dane adresowe wykonawcy oraz adres e-mail.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres 
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
Pok. 2/05
nie później niż do dnia 03.03.2016 r., godz. 10.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r., godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
sala konferencyjna

15. Opis sposobu obliczenia ceny:
- dane wyjściowe do sporządzenia oferty = proponowana cena jednostkowa brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia
- dodatkowe koszty do uwzględnienia - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem usługi.
- sposób sporządzenia ceny oferty – Oferent powinien podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia.

16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Punktacja wg wzoru:
  

    CN
---------------    x  90  =...............punktów
      CO   

      ZN
---------------    x  10  =...............punktów
      ZO  
       
*  wyjaśnienia:     CN  - cena oferty najkorzystniejszej
                               CO  - cena oferty badanej 
Kryterium nr 1: najniższa cena - 90 %
Kryterium nr 2: czas realizacji zamówienia - 10%           
Czas realizacji zamówienia rozumiany jako okres pomiędzy podpisaniem umowy a zrealizowanie przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż podany w pkt. 7. Termin wykonania zamówienia SIWZ tj. 28 dni i nie krótszy niż 14 dni
liczony w dniach.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą  niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną  umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. Za termin przesłania uznaje się datę nadania maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  1.  Zamawiający      wymaga      wniesienia      zabezpieczenia      należytego      wykonania   umowy  w   wysokości   4 %  ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach bankowych,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych  lub  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości -  należy złożyć  w  oryginale  do depozytu w kasie 
  2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić  je przelewem  na  konto Zamawiającego BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979
  3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy  w  formie gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  bankowej,  należy  treść  gwarancji  przed  oficjalnym  jej złożeniem  przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającemu.  Gwarancja  bankowa  lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. 
Gwarancja musi zawierać: 
1) nazwę Wykonawcy z adresem, 
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją, 
5) zobowiązanie  Gwaranta  do  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty    zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca: 
     a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 
     b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością. 
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.  W   przypadku   przedłożenia   gwarancji   nie   odpowiadającej   

19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180  ust. 2  cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.   

21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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