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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
tel. 790400359
kontakt@ekoenergiasilesia.pl
www.ekoenergiasilesia.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3. Przedmiot zamówienia:

39121000-6 Biurka i stoły 
39121100-7 Biurka 
39121200-8 Stoły 
39122000-3 Kredensy i biblioteczki
39130000-2 Meble biurowe 
39131000-9 Regały biurowe

Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Opis przedmiotu zamówienia – wyposażenie sal konferencyjnych – meble . Minimalne wymagania technologiczne wyposażenia meblowego.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.
Zamawiający na etapie weryfikacji ofert zastrzega sobie prawo do oceny proponowanych rozwiązań na podstawie wzorów dostarczonych na jego wniosek przez Oferentów.  
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
W części I jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:
- na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek, w których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub CPL.  W części II dopuszcza się wykonanie blatów biurek z płyty laminowanej (melamina)
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy: Podest z biurkami i mównicą. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi lub karty katalogowe, foldery przedstawiające proponowane systemy.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga:
1. Wraz z ofertą należy załączyć dowody na spełnianie norm wszystkich wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przez oferowane przez Wykonawcę rozwiązania. W przypadku certyfikatów zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).
2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.
3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4),  na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. zabudów indywidualnych itp. 
Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu – wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania. 

Część I

I.1.Krzesło konferencyjne z blatem – 165 sztuk.

1. Krzesło konferencyjne z blatem na 4 nogach chromowanych – 165 szt.
a) wysokość siedziska 460-490 mm
b) wysokość krzesła 830-860 mm
c) głębokość siedziska 440-470 mm
d) szerokość siedziska 420-440 mm
e) całkowita szerokość krzesła 470-500 mm
f) głębokość krzesła 520-550 mm
g) wysokość podłokietnika 190-210 mm

2. Krzesło musi posiadać:
a) Ramę stalowa chromowana min. fi 18 mm
b) Oparcie oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu
c) Siedzisko z tapicerowaną poduszką
d) Poduszkę siedziska wykonaną z pianki o gęstości min. 25 kg/m3
e) Podłokietniki zamknięte zintegrowane z ramą, stanowiące przedłużenie tylnych nóg
f) Nakładki podłokietników wykonane z polipropylenu
g) Pulpit w wersji dla osób praworęcznych lub leworęcznych do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
h) Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami
i) Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach
j) Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska
k) Nogi zakończone stopkami tworzywowymi do twardych lub miękkich powierzchni do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

3. Kolorystyka: tkanina tapicerska, do wyboru po min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

4. Wymagane dokumenty:  Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 1728, EN 1022.

5. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
a) Skład: 100% poliester
b) Gramatura: min. 350 g/m2
c) Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
d) Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

6. Krzesło objęte 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.
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I.2. Krzesło konferencyjne – 20 sztuk.
1. Krzesło konferencyjne na płozie bez podłokietników – 20 szt.
a) wysokość siedziska 460-490 mm
b) wysokość krzesła 830-860 mm
c) głębokość siedziska 440-470 mm
d) szerokość siedziska 420-440 mm
e) całkowita szerokość krzesła 520-550 mm
f) głębokość krzesła 500-530 mm

2. Krzesło musi posiadać:
a) Ramę stalowa chromowana min. fi 11 mm
b) Oparcie oraz osłonę siedziska wykonaną z polipropylenu
c) Siedzisko z tapicerowaną poduszką
d) Poduszkę siedziska wykonaną z pianki o gęstości min. 25 kg/m3
e) Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi
f) Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami
g) Oparcie z siedziskiem połączone minimum w dwóch punktach
h) Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska
i) Nogi zakończone stopkami tworzywowymi do twardych lub miękkich powierzchni do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

j) Kolorystyka: tkanina tapicerska, do wyboru po min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

3. Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 1728, EN 1022.

4. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
a) Skład: 100% poliester
b) Gramatura: min. 350 g/m2
c) Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
d) Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
5. Krzesło objęte 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.
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I.3.Wózek do krzeseł  - 2 sztuki.

Wózek do przewożenia krzeseł z punktu nr 1 i 2 o wymiarach: szerokość 650-680 mm, wysokość 400-430 mm 
Wózek powinien być wykonany z stalowych chromowanych rur o przekroju okrągłym.
Na wózku powinno zmieścić się min. 20 szt. zesztaplowanych krzeseł.

[image: ]
I.4. Fotel z oparciem   - 15 sztuk.

1. Fotel modułowy z niskim oparciem bez podłokietów, powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale -15 szt.:

a) Szerokość całkowita: 600-700 mm,
b) Głębokość całkowita: 700-820 mm,
c) Wysokość całkowita: 730-860 mm,
d) Wysokość siedziska: 420-470 mm,

2.  Fotel powinien posiadać:
a) Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane.
b) Podstawę chromowaną, wykonaną z rurki o profilu kołowym i o średnicy 16-18 mm. 
c) Podstawę zakończoną chromowanymi regulowanymi stopkami, pozwalającymi na regulację poziomu w zakresie +/- 10mm. 
d) Szkielet siedziska i oparcia zbudowany ze sklejki 10-12 mm od spodu oraz płyty wiórowej od góry. Na szkielet siedziska i oparcia musi być nałożona pianka o gęstości min. 35 kg/m3. 
e) Możliwość tapicerowania każdego elementu fotela (siedziska i oparcia) różnymi kolorami (w obrębie jednego rodzaju tapicerki). 
f) Moduł musi łączyć się w aranżacje z innymi elementami tej samej rodziny produktów - nie może stać samodzielnie.
g) Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

3. Wymagane dokumenty:  Atest wytrzymałościowy – zgodnie z normą EN1728, EN1022.

4. Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
a) Ścieralność : min.300 000 cykli Martindala, 
b) Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
c) Skład:  warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester
d) Gramatura: min. 680 g/m2

5. [image: ]Fotel objęty 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.







I.5. Fotel z oparciem  - narożny – 1 sztuka.

1. Modułowy fotel narożny z oparciem na dwóch bokach z niskim oparciem bez podłokietników, powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale – 1 szt.:
a) Szerokość całkowita: 620-700 mm,
b) Głębokość całkowita: 700-820 mm,
c) Wysokość całkowita: 700-880 mm,
d) Wysokość siedziska: 420-470 mm,
2. Fotel powinien posiadać:
a) Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane,
b) Po obu stronach miejsca na montaż kolejnych modułów,
c) Podstawę chromowaną, wykonaną z rurki o profilu kołowym i o średnicy 16-18 mm,
d) Podstawę zakończoną chromowanymi regulowanymi stopkami, pozwalającymi na regulację poziomu w zakresie +/- 10mm. 
e) Szkielet siedziska i oparcia zbudowany ze sklejki 10-12 mm od spodu oraz płyty wiórowej od góry. Na szkielet siedziska i oparcia musi być nałożona pianka o gęstości min. 35 kg/m3. 
f) Możliwość tapicerowania każdego elementu sofy różnymi kolorami (w obrębie jednego rodzaju tapicerki). 
g) Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
3. Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy – zgodnie z normą EN1728, EN1022.
4. Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
a) Ścieralność : min.300 000 cykli Martindala, 
b) Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
c) Skład:  warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład 100% poliester
d) Gramatura: min. 680 g/m2

5. [image: ]Fotel objęty 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.






I.6. Stolik kwadratowy – 5 sztuk.

1. Stolik okolicznościowy o wymiarach szerokość 700 - 800 mm, głębokość 700 - 800 mm, wysokość 390-420 mm – 5 szt.
2. Stolik powinien posiadać:
a) Blat szklany na metalowej ramie
b) Ramę wykonaną ze stalowej rury kwadratowej o przekroju min, 25x25x2,0 chromowaną.
c) Blat szklany o gr. min. 10mm malowany od spodu farbą ceramiczną – na kolor biały (RAL9003)
3. Blat stolika wykonany ze szkła hartowanego w kolorze mlecznym
4. Stolik objęty 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.
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I.7. Stół 140x80 – 7 sztuk.

1. Stół konferencyjny prostokątny na stopkach z blatem uchylnym– 7 szt., o wymiarach.: 
a) Szerokość nie więcej niż 140 cm, 
b) Głębokość nie więcej niż 80 cm, 
c) wysokość: 75-77 cm.
2. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 
3. Podstawa: 
a) Połączone poziomym wspornikiem. 
b) Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem. 
c) Stelaż podstawy malowany proszkowo bądź chromowany. 
d) Podstawa powinna być zakończona stopkami tworzywowymi.
4. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
a) Blaty mają mieć możliwość połączenia ze sobą rozłącznymi łącznikami, montowanymi pod blatem, w celu tworzenia większych układów.
b) Blat powinien mieć możliwość ustawienia w pionowej pozycji do sztaplowania bocznego w celu zaoszczędzenia powierzchni 
c) Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru. 
d) Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
5. Wymagane dokumenty:  Atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
6. Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
7. Stolik objęty 2 letnią gwarancją dostawcy, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji dostawcy, dołączonymi do oferty.


I.8. Stół śr.60 cm – 5 sztuk.

1. Stolik okrągły okolicznościowy – 5 szt. o wymiarach: 
a) wysokość 720-740 mm, 
b) średnica 600 mm 
2.  Budowa: 
a) Stolik z blatem z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. 
b) Podstawę stołu ma stanowić jedna noga chromowana, okrągła o średnicy min. fi70mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej malowanej na kolor aluminium RAL 9006,  o stałej grubości min. 12 mm elementu metalowego, posiadającej min. 6 stopek do poziomowania. 
c) Pomiędzy kolumną nogi, a blatem stołu musi występować  tarcza stalowa mocowana do blatu.
d) Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
e) Stół objęty okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie)
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I.9. Biurko 100x60x74 – 4 sztuki.
		
1. Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: nie mniej niż 1000 mm, głębokość nie mniej niż 600 mm, wysokość 720-740mm – 4 szt.
a) Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
b) Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
c) Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
d) Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
2. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
a) Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
3. Wymagane dokumenty: 
a)    Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
b) Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
       4. Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
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I.10. Stół  120x70x74 – 4 sztuki.
1. Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 700 mm, wysokość 720-740mm – 4 szt.
a) Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
b) Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
c) Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
d) Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
2. Wymagane dokumenty: 
a)    Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
c) Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
3. Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
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I.11. Stojak szatniowy jezdny – 5 sztuk.

Wykonany z profilu stalowego malowanego farbą proszkową. Stojak posiada kółka ułatwiające przesuwanie.  
Stojak objęty okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
a) Długość całkowita stojaka nie mniej niż 160 cm
b) Szerokość podstawy nie mniej niż 58 cm 
c) Wysokość podstawy nie mniej niż 115 cm  
d) Wysokość stojaka regulowana od nie mniej niż 140 do nie mniej niż 180 cm 
e) Liczba wieszaków do powieszenia odzieży nie mniej niż 20 szt. = 40 uchwytów 
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I.12. Podest z biurkami i mównicą – 1 komplet.
	
a) Biurka 175x70x75
i. Blat roboczy biurka o grubości nie mniej niż  10 cm, nogi boczne grubości nie mniej niż 24 cm, wykonane z płyty MDF grubości nie mniej niż 18 mm, trudnozapalnej, oklejonej okleiną naturalną Orzech Amerykański. Całość  zabezpieczona lakierem trudnozapalnym o wysokiej trwałości.
ii. Osłona przednia wykonana z płyty MDF o grubości nie mniej niż 18 mm, trudnozapalnej, lakierowana 
na RAL 9003 mat.
b) Mównica   100x60x110 
i. Wykonana z płyty MDF grubości nie mniej niż 36 mm, trudnozapalnej, front i bok połączony z sobą bez widocznych łączeń, lakierowany na RAL 9003 mat. 
ii. Blat mównicy wykonany z płyty MDF grubości nie mniej niż 18 mm, trudnozapalnej, oklejonej okleiną naturalną Orzech Amerykański.
iii. Powierzchnia blatu zabezpieczona lakierem trudnozapalnym o wysokiej trwałości.
c) Podest 450x240x50
i. Konstrukcja wewnętrzna wykonana z profilu stalowego p wymiarach  nie mniej niż 38x38 mm, grubość ścianki 2 mm malowanego proszkowo. Konstrukcja spawana składająca się z modułów skręcanych z sobą śrubami.  
ii. Podłoga wykonana z płyty trudno zapalnej klasa D-s1  MFP o grubości nie mniej niż 18 mm.
iii. Podłoga podestu jak również schody wyłożone wykładziną dywanową w kostce o parametrach nie niższych jak podane. Kolorystyka do ustalenia.
d) Front oraz boki podestu wykonane z MDF trudnozapalnej klasa B-s2 POKRYTEJ okleiną naturalną – 
 Orzech Amerykański. Całość  zabezpieczona lakierem trudnozapalnym o wysokiej trwałości.
Wszystkie powyższe elementy powinny być objęte 2 letnią gwarancją dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie)


OPIS WYKŁADZINY:

	Typ
	ISO 2424
	
	Pętelkowa 1/10*

	Rodzaj
	ISO 2424
	
	Pętelkowa

	Wymiary
	EN 994
	cmxcm
	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 płytek/op.)

	Spód właściwy
	ISO 2424
	
	Runo poliestrowe

	Kompozycja włókna
	ISO 2424
	
	BCF Polyamide 6

	Grubość całkowita
	ISO 1765
	mm
	5,5

	Efektywna grubość włókna
	ISO 1766
	mm
	2,2

	Masa całkowita
	ISO 8543
	g/m3
	4100

	Całkowita masa włókna
	ISO 2424
	g/m3
	500

	Gęstość włókna
	ISO 8543
	g/cm3
	0,136

	Liczba włókien
	ISO 1763
	/dm3
	1580

	Test Stroll’a
	ISO 6356
	kV
	≤ 2,0

	Odporność pionowa
	ISO 10965
	Ohm
	-

	Odporność pozioma
	ISO 10965
	Ohm
	-

	Klasyfikacja użytkowa
	EN 1307
	
	33 komercyjna

	Ocena jakości
	EN 1307
	
	LC1

	Stabilność wymiarów
	EN 986
	%
	≤ 0,20

	Redukcja dźwięków ΔLW
	ISO 10140
	dB
	24

	Absorbcja dźwięków
	ISO 354
	częstotliwość Hz
	125    250   500  1000 2000 4000

	
	
	αs
	0,01  0,01  0,05  0,17  0,29  0,31

	Redukcja hałasu
	ISO 354
	αw
	0,15

	Odporność termiczna
	ISO 8302
	M2 K/W
	0,040

	Ogniodporność
	EN 13501-1
	
	Bfl - s1 (badanie nieprzyklejonych płytek)
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Rzut podestu z biurkami mównicą


[image: ]
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Widok frontu podestu z biurkami mównicą
Rysunek ramy podestu : [image: ]



Detale podestu – przekrój 
[image: ]


Detal wykończenia mównicy :
[image: ]

Opis wykonania biurek:

[image: ]

Część II

II.1 Stół  nie więcej niż 160x60 – 1 sztuka.
1. Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm – 1 szt.
2. Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
3. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
4. Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
5. Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
6. Wymagane dokumenty: 
a) Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
b) Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
7. Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).

[image: ]
II.2 Stół nie więcej niż 200x80 – 2 sztuki.
		
1. Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
2. Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
3. Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
4. Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
5. Wymagane dokumenty: 
a) Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
b) Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
6. Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
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II.3 Fotel obrotowy – 3 sztuki.

1. Krzesło obrotowe, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach – 3 szt:
a) wysokość całkowita przy najniższym położeniu 1020-1050 mm
b) wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450mm w zakresie min. +130mm
c) szerokość siedziska 490-520 mm 
d) głębokość siedziska 420 - 450 mm 
e) średnica podstawy fi 680-700 mm

2. Krzesło musi posiadać:
a) możliwość obrotu wokół własnej osi 
b) regulację wysokości siedziska
c) regulację wysokości oparcia – min. 5cm
d) kąt pochylenia oparcia zsynchronizowany z siedziskiem
e) blokady oparcia w 5 pozycjach
f) regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
g) anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady
h) podłokietniki z regulacją 3 D, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego, nakładka podłokietnika poliuretanowa, podłokietniki  z  regulacją wysokości, regulacją głębokości nakładki i obrotu nakładki
i) siedzisko tapicerowane, z osłoną tworzywową od spodu,  
j) płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
k) oparcie siatkowe (czarne)  - szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty wysokogatunkową siatką poliestrową.
l) Kółka fi min. 50 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po udzieleniu zamówienia.

3. Wymagane dokumenty: 
a) Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335, PN EN 1022

4. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
a) Skład: 100% poliester
b) Gramatura: min. 350 g/m2
c) Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
d) Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

II.4 Fotel obrotowy – 1 sztuka.
1. Krzesło obrotowe, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach – 1 szt.:
a) wysokość całkowita przy najniższym położeniu 1020-1050 mm
b) wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450mm w zakresie min. +130mm
c) szerokość siedziska 490-520 mm 
d) głębokość siedziska 420 - 450 mm 
e) średnica podstawy fi 680-700 mm

2. Krzesło musi posiadać:
a) możliwość obrotu wokół własnej osi 
b) regulację wysokości siedziska
c) regulację wysokości oparcia – min. 5cm
d) kąt pochylenia oparcia zsynchronizowany z siedziskiem
e) blokady oparcia w 5 pozycjach
f) regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
g) regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 5 cm.
h) podparcie lędźwi w dwóch płaszczyznach
i) anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady
j) podłokietniki z regulacją 3 D, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego, nakładka podłokietnika poliuretanowa, podłokietniki  z  regulacją wysokości, regulacją głębokości nakładki i obrotu nakładki
k) siedzisko tapicerowane, z osłoną tworzywową od spodu,  
l) płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
m) oparcie siatkowe (czarne)  - szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty wysokogatunkową siatką poliestrową.
n) Kółka fi min. 50 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni
o) Kolorystyka: tkanina tapicerska. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

3. Wymagane dokumenty: 
a) Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335, PN EN 1022

4. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
a) Skład: 100% poliester
b) Gramatura: min. 350 g/m2
c) Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
d) Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
5. Wymagany okres 2 letniej gwarancji dostawcy, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty.
6. Wszystkie wymienione atesty wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.
II.5 Stół nie więcej niż 220x64x70 – 4 sztuki.

1. Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2200 mm, głębokość 640 mm, wysokość 720-740mm – 4 szt.
a)	Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
b)	Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
c)	Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
d)	Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
2.	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
3.	Wymagane dokumenty: 
a)    Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
b)	Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
       4.  Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
           [image: ]
II.6 Stół nie więcej niż 220x120x74 – 4 sztuki.
		
1. Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2200 mm, głębokość 640 mm, wysokość 720-740mm – 4 szt.
a)	Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.
b)	Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
c)	Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
d)	Kolorystyka: płyta meblowa - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.
2.	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
3.	Wymagane dokumenty: 
a)    Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
b)	Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
       4.  Biurko objęte okresem 2 letniej gwarancji dostawcy zgodnie z Warunkami Gwarancji Dostawcy (wymagane w ofercie).
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II.7 Krzesło – 48 sztuk.

1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
a) szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm,
b) wysokość siedziska 440-500 mm,
c) całkowita wysokość krzesła 820-880mm,
d) głębokość siedziska 390-440 mm.
e) całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm.
f) całkowita głębokość krzesła 550-600 mm.

2. Krzesło musi posiadać:
a) Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.
b) Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
c) Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, chromowaną.
d) Wszystkie łączenia estetyczne. 
e) Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 
f) Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.
g) Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.
h) Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
i) Możliwość sztaplowania min. 6 sztuk w słupku
3. Kolorystyka: - sklejka bukowa. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po udzieleniu zamówienia.

4. Wymagane dokumenty:
a) Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN-EN 16139
b) Atest lub certyfikat higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła)
5. Wymagany okres 2 letniej gwarancji dostawcy, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty.
6. [image: ]Wszystkie wymienione atesty wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.







Część III

Dostarczenie i instalacja mebli oraz sprzętu na wyposażenie aneksów kuchennych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38”.

2 komplety mebli do dwóch aneksów kuchennych wraz ze zlewem i baterią oraz lodówką (niska)
Instalacja we wskazanych punktach w budynku przy ulicy Żeliwnej 38.

Rodzaj wyposażenia 1 aneksu:
1. Zlew jednokomorowy z ociekaczem
2. Bateria 
3. Szafka wisząca 
4. Szafka pod zlewozmywak
5. Szafka narożna
6. Szafka z szufladami
7. Lodówka (niska)

Konieczne jest dokonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu dokonania pomiarów przedmiotowych aneksów, pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić do 2 dni przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość  zatrudnienia podwykonawców.

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – 10 % szacowanej wartości zamówienia.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 
8 tygodni od podpisania umowy dla części I
21 dni od podpisania umowy dla części II
21 dni od podpisania umowy dla części III

8. Warunki udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 
Warunki podmiotowe, 
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający nie określa warunku
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia  posiadać wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie określa warunku
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa warunku
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia -  Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł dla części I, 100.000 dla części II 
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.
 Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. 
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w postępowaniu:
9.1 Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz) oraz dla 8.1.4. dowód poświadczający spełnianie warunku iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł dla części I, 100.000 dla części II
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku braku przesłanek do wykluczenia z postępowania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24  ust. 1 cyt. ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców.
9.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą drogą elektroniczną oraz pisemnie.
Korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail a.pisarczyk@ekoenergiasilesia.pl, a.szojda@ekoenergiasilesia.pl, b.olejniczak@ekoenergiasilesia.pl
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoręczoną.
Zamawiający będzie  przesyłał korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, opcjonalnie z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości.

Osoby upoważnione – Andrzej Szojda, Artur Pisarczyk

11. Wymagania dotyczące wadium
1.  Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla części I; 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla części II
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804).
Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w siedzibie Ekoenergia Silesia S.A.
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. 
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

12. Termin związania ofertą:
30 dni od  terminu składania ofert 

13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1. Oferta winna składać się z:
- formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2) oraz dokumenty, o których mowa 
w pkt 9.3 siwz.
13.2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej reprezentacji spółki.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków  wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji  oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
13.3. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: 
Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Nie otwierać przed 21.04.2016 r., godz. 10.15.
Na kopercie należy zamieścić dane adresowe wykonawcy oraz adres e-mail.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres 
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
Pok. 2/05
nie później niż do dnia 21.04.2016 r., godz. 10.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2016 r., godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
Ekoenergia Silesia S.A.
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
sala konferencyjna

15. Opis sposobu obliczenia ceny:
- dane wyjściowe do sporządzenia oferty = proponowana cena jednostkowa brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia
- dodatkowe koszty do uwzględnienia - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem usługi.
- sposób sporządzenia ceny oferty – Oferent powinien podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia.

16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Punktacja wg wzoru:
  
Dla części I:

    CN
---------------    x  80  =...............punktów
      CO   

      ZN
---------------    x  15  =...............punktów
      ZO  
        
     GO
---------------    x  5  =...............punktów
      GN  

*  wyjaśnienia:     CN  - cena oferty najkorzystniejszej
                               CO  - cena oferty badanej 
ZN - czas realizacji zamówienia oferty najkorzystniejszej
ZO - czas realizacji zamówienia oferty badanej
GO – długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty badanej
GN - długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty najkorzystniejszej
Kryterium nr 1: najniższa cena - 80 %
Kryterium nr 2: czas realizacji zamówienia – 15 %  
Kryterium nr 3:  długość okresu gwarancji Wykonawcy – 5 %         
Czas realizacji zamówienia rozumiany jako okres pomiędzy podpisaniem umowy a zrealizowanie przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż podany w pkt. 7. Termin wykonania zamówienia SIWZ tj. 56 dni i nie krótszy niż 28 dni 
Długość gwarancji Wykonawcy rozumiana jako okres czasu liczony w miesiącach obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawcy na zrealizowane usługi i dostawy liczony od dnia odbioru wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący nie mniej niż 24 miesięcy a nie więcej niż 60 miesięcy.

Dla części II:

    CN
---------------    x  75  =...............punktów
      CO   

      ZN
---------------    x  20  =...............punktów
      ZO  
        
     GO
---------------    x  5  =...............punktów
      GN  

*  wyjaśnienia:     CN  - cena oferty najkorzystniejszej
                               CO  - cena oferty badanej 
	ZN - czas realizacji zamówienia oferty najkorzystniejszej
	ZO - czas realizacji zamówienia oferty badanej
	GO – długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty badanej
	GN - długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty najkorzystniejszej

[bookmark: _GoBack]Dla części III:

    CN
---------------    x  75  =...............punktów
      CO   

      ZN
---------------    x  20  =...............punktów
      ZO  
        
     GO
---------------    x  5  =...............punktów
      GN  

*  wyjaśnienia:     CN  - cena oferty najkorzystniejszej
                               CO  - cena oferty badanej 
	ZN - czas realizacji zamówienia oferty najkorzystniejszej
	ZO - czas realizacji zamówienia oferty badanej
	GO – długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty badanej
	GN - długość okresu gwarancji Wykonawcy oferty najkorzystniejszej

Kryterium nr 1: najniższa cena – 75 %
Kryterium nr 2: czas realizacji zamówienia – 20 %  
Kryterium nr 3:  długość okresu gwarancji Wykonawcy – 5 %         
Czas realizacji zamówienia rozumiany jako okres pomiędzy podpisaniem umowy a zrealizowanie przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż podany w pkt. 7. Termin wykonania zamówienia SIWZ tj. 21 dni i nie krótszy niż 7 dni
Długość gwarancji Wykonawcy rozumiana jako okres czasu liczony w miesiącach obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawcy na zrealizowane usługi i dostawy liczony od dnia odbioru wykonania przedmiotu zamówienia wynoszący nie mniej niż 24 miesiące, a nie więcej niż 60 miesięcy.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą  niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną  umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. Za termin przesłania uznaje się datę nadania maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  1.  Zamawiający      wymaga      wniesienia      zabezpieczenia      należytego      wykonania   umowy  w   wysokości   4 %  ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach bankowych,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych  lub  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości -  należy złożyć  w  oryginale  do depozytu w kasie 
  2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić  je przelewem  na  konto Zamawiającego BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979
  3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy  w  formie gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  bankowej,  należy  treść  gwarancji  przed  oficjalnym  jej złożeniem  przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającemu.  Gwarancja  bankowa  lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. 
Gwarancja musi zawierać: 
1) nazwę Wykonawcy z adresem, 
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją, 
5) zobowiązanie  Gwaranta  do  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty    zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca: 
     a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 
     b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością. 
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.  W   przypadku   przedłożenia   gwarancji   nie   odpowiadającej   

19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180  ust. 2  cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.   

21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
21

image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.jpeg




image12.png
450

schody

60

20

100





image13.png
110

65

méwnica

biurko

biurko

podest




image14.png
RAMA PODESTU — WIDOK Z GORY

RAMA SKLADA SIE Z 4 SEGMENTOW. CALOSC KONSTRUKCU
SPWANA | SKRECANA NA MIEJSCU

RAMA PODESTU ~ WIDOK FRONTU





image15.png
wykladzina dywanowa w
kostce

1,8

okleina naturalna na plycie
MDF_trudnozapalne]

plyta MFP

profil stalowy 4x4 cm

podtoga




image16.png
s
[Blat wykonany z MDF gr.18 mm
ftrudnozapalnej pokryte] okleing
naturaing Orzech Amerykariski

Méwnica wykonana z plyty Mdf
ftrudnozapinej grubosci 38 mm .
Naroznik bez widocznych faczen.
Malowana na kolor RAL 9003 mat





image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image1.png




