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Pomiar brutto pétposredni.

7. Stosowanie ukiadu synchronizacji czasu w liczniku dla uktadéw pétposrednich nie jest wymagane.

8. Na dolnej ptycie tablicy licznikowej nalezy zabudowaé zabezpieczenie pomocniczego napiecia
zasilania gwarantowanego z UPS licznika w obudowie przystosowanej do oplombowania.

9. Brak rysunku technicznego przedstawiajgcego lokalizacje przekiadnikéw pradowych uktadu
pomiarowego brutto w rozdzielni nN. Przektadniki prgdowe nalezy zabudowa¢ w oddzielnym
przedziale rozdzielni nN przystosowanym do oplombowania. Obwody napieciowe licznika (brutto)
nalezy podigczy¢ do szyn w przedziale przektadnikéw prgdowych wchodzacych w skiad ukiadu
pomiarowego brutto.

10.Przekiadniki prgdowe z przeznaczeniem do podigczania pozostatych urzadzen (zabezpieczen
oraz sterowania) nalezy zabudowa¢ w oddzielnemu przedziale rozdzielni nN.

11.Przed oraz za przektadnikami prgdowymi pomiaru energii brutto nalezy zabudowa¢ roztgczniki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem umozliwiajgce stworzenie przerwy w obwodzie.

Uwagi ogdlne:
12.Gdy fakt;czna diugos¢ catkowita obwodu pradowego nie przekroczy¢ 12 m (2 x 6m o przekroju

2,5 mm® - 4,59VA) wystarczajagcym bedzie zastosowanie przekiadnikéw pradowych o mocy
znamionowej 5 VA.

13.Przekiadniki muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami IEC
oraz $wiadectwa ich wzorcowania. Wykonanie wzorcowania  przekifadnikéw  powinno  byé
potwierdzone stosownym dokumentem jak i plombg zatlozong na obudowie przekiadnika przez
osrodek badawczy (PSE, GUM, OUM) wykonujgcy badanie.

14.Pragniemy zwréci¢ szczegblng uwage, ze zamawiane przektadniki pomiarowe muszg byé
wyposazone w dodatkowo zabezpieczong zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach tabliczkg znamionowa oraz trwale wygrawerowang w obudowie przektadnika
przekfadnia.

15.Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zainstalowania anteny z modulu komunikacyjnego oraz zegara
synchronizacji w taki miejscu, aby uzyska¢ mozliwosci prowadzenie zdalnych odczytéw danych
pomiarowych z licznika oraz synchronizacje czasu w liczniku bez zakiocen.

16.Gniazdka 1f 230 V AC z przeznaczeniem do podigczania aparatury kontrolno-pomiarowe;j
zabudowane w poblizu tablicy licznikowej nalezy zasili¢ z instalacji wewnetrznej pomieszczenia
a nie z zabezpieczen zabudowanych na tablicach licznikowych (rys nr ES.08.UP).

17.Licznik energii elektrycznej brutto i netto zostang sparametryzowane zgodni przekiadnig
przektadnikow pomiarowych oraz z systemem zdalnych odczytéw TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach dla licznikéw w obiektach posiadajgcych zrédta wytwarzania energii.

18.Koszty potaczen w celu odczytu danych pomiarowych z licznikow dla TD S.A. oraz dostarczenie
kart SIM ponosi¢ bedzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

19.Zakup wszystkich pozostatych urzgdzen i aparatéw wchodzacych w skiad ukiadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii brutto i netto oraz koszty zwigzane z ich zabudowg lezg po stronie Klienta.

20.W przypadku zainteresowania przez Inwestora wnioskami dotyczacymi potwierdzania ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych w przedmiotowej generacji brutto,
nalezy skontaktowaé sie z Dziatem Sprzedazy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
w celu zawarcia umowy regulujgcej prawa i obowigzki kazdej ze Stron w tym zakresie.

21.Wszystkie urzadzenie i aparatow wchodzgce w skiad uktadéw pomiarowych nalezy ostoni¢
i przystosowaé do oplombowania.

22.Kazdorazowa ingerencja w czynne uktady pomiarowo - rozliczeniowe muszg odbywac sie po
dopuszczeniu i pod nadzorem stuzb pomiarowych spétki TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z 0. o.
— OP4 Teren Pomiarow WN i SN - Rybnik (tel. 32303 81 32, 32303 81 53) obstugujacej
rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej znajdujgce sie na terenie dziatalnosci

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
ul. Jasnogdrska 11 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
31-358 Krakow Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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23.Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem automatyki i zabezpieczen, ktore nalezy
uzgodni¢ oddzielnym trybem.
24.Uktady pomiarowo — rozliczeniowe winne spetnia¢ aktualne wymogi i standardy TAURON

Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Dostarczony egzemplarz dokumentacji pozostaje w aktach TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepiséw budowy
i bezpieczenstwa oraz aktualnych wymogéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia lub po zmianie aktualnej
konfiguracji uktadu zasilania i przyznanej mocy przylgczeniowej wymagac bedzie aktualizacii
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan do wymogow obowigzujgcych w dniu
aktualizaciji.

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy dostarczy do Wydziatu Pomiarow TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach brakujgce i poprawnie rysunki techniczne w celu akceptacji
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Przed przystgpieniem do prac modernizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy zglosic sie
do Dziatu Sprzedazy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach (Gliwice, ul. Portowa 14)
z zataczong kopig niniejszego uzgodnienia oraz kompletem drukéw stosownych do zaktualizowania

umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;.

Z powazaniem

Roman Wasiak
Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

Kopia: TD O11 - ODP

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogorska 11 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
31-358 Krakow Kapitat zakiadowy: 511 965 927,36 zt (wplacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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23.Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem automatyki i zabezpieczen, ktére nalezy
uzgodni¢ oddzielnym trybem.
24.Ukitady pomiarowo — rozliczeniowe winne spetnia¢ aktualne wymogi i standardy TAURON

Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Dostarczony egzemplarz dokumentacji pozostaje w aktach TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepisow budowy
i bezpieczenstwa oraz aktualnych wymogéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia lub po zmianie aktualnej
konfiguracji ukiadu zasilania i przyznanej mocy przytgczeniowej wymaga¢ bedzie aktualizacii
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan do wymogow obowigzujgcych w dniu
aktualizaciji.

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy dostarczy do Wydziatu Pomiarow TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach brakujace i poprawnie rysunki techniczne w celu akceptacii
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Przed przystgpieniem do prac modernizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy zgtosic sie
do Dzialu Sprzedazy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach (Gliwice, ul. Portowa 14)
z zatgczong kopig niniejszego uzgodnienia oraz kompletem drukéw stosownych do zaktualizowania
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;.

Z powazaniem
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Roman Wasiak
Pefnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach
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Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
TAURON Dystrybucja S.A. XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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# TAURON

DYSTRYBUCIA

KIPPZ/13525a/2014 Gliwice; dnia: 10 sierpien 2015 1.
L. dz. 14-12-10/2407

Podmiot przytaczany: EKOENERGIA
SILESIA S.A.
ul. Zeliwna 38
40-599 KATOWICE

ANEKS NR1
do warunkow przylaczenia o znakach K/IPPZ/13525/2014 z dnia 22 kwiecien 2015 r.
dla obiektu: Elektrownia fotowoltaiczna Park przemystowo-technologiczny
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO zlokalizowana przy ul. Zeliwnej 38
w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2015 r. do okreslonych warunkéw przylgczenia
0 znakach KIPPZ/13525/2014 z dnia 22 kwiecien 2014 r. warunki przytgczenia otrzymujg :

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla zakladu zajmujacego sie wytwarzaniem
energii elektrycznej

W odpowiedzi na ztozony wniosek o ustalenie warunkow przytgczenia z dnia
10.12.2014 r. (data wplywu kompletnego wniosku 10.12.2014 r.) TAURON Dystrybucja S.A.
zwany dalej TAUROM Dystrybucja dziatajgc na podstawie ustawy Prawo Energetyczne,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elekiroenergetycznego oraz koncesji udzielonej przez Prezesa Urzedu Regulagii
Energetyki, zapewnia mozliwo$¢ przesytu/odbioru energii elektrycznej do/z obiektu:
Elektrownia fotowoltaiczna Park przemystowo-technologiczny EKOENERGIA-WODA-
BEZPIECZENSTWO zlokalizowana przy ul. Zeliwnej 38 w Katowicach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do il grupy przytgczeniowsj.

I WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na:

1.1.Odbiér mocy przytaczeniowej dia:

Etap |
a. przylagczanr1:

docelowo w wysokosci: 0 kW
wzrost mocy o 0 kW

Etap Il

b. przytaczanri:
docelowo w wysokosci: 100 kw
wzrost mocy o 100 kW

www.tauron-dystrybucja.pl



1.2. Dostawe mocy przytaczeniowei celem pokrycia potrzeb wiasnvch obiektu dia:

Etap |

a. przyigcza nr 1:
docelowo w wysokosci: 1150 kw
wzrost mocy o 500 kW

Etap il

b. przytaczanr 1:
docelowo w wysokosci: 1150 kW
wzrost mocy o 0 kW

2. Instalacje elekiryczne Przylaczanego Podmiotu (wytworcza i odbiorcza) powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowane do
wspotpracy z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja. W szczegélnosci
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Przylgczenie jednostek wytworczych do sieci elektroenergetycznej, ich
synchronizacje i zabezpieczenia nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ochrone przepieciows i przeciwporazeniowg wykonad
zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

3. W Katowicach przy ul. Zeliwnej 38 na terenie Parku przemysiowo-technologicznego
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO  planuje  sie budowe  elekirowni
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 100 kW. Wyprodukowana energia elekiryczna
bedzie zuzywana na potrzeby wiasne przytgczanego obiektu, natomiast nadwyzki bedg
oddawane do sieci 6 kV TAURON Dystrybucja.

Typ i dane techniczne przytgczanych jednostek wytworczych sg zgodne z przestanym
wnioskiem o okre$lenie warunkéw przylgczenia. Planuje sie przylgczenie modutéw
fotowoltaicznych poprzez inwertery sieciowe firmy Fronius International GmbH, typu
SYO 20.0-3-M (2 szt.), SYMO 15.0-3-M (1 szt.) oraz firmy PLATINUM typu 16000 R3-M
(3 szt.).

Jednostka wytwdrcza przytgczana bezposrednio do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystirybucja powinna spefnia¢ wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybucyjnej (IRIESD), ktdra jest dostepny na stronie www.tauron-dystrybucia.p!

4. Miejsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej bedace] wiasnoscia TAURON
Dystrybucja stanowi¢ bedg dla:

a. przylgcza nr 1 — tak jak w stanie istniejgcym pole nr 6 rozdzieini SN w stacji
K1030 BAZA TRANSPORTU

5. Dla zapewnienia dostawy/odbioru wymagane] ilosci energii elektrycznej do/z
wnioskowanego obiektu, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja
nastepujgcego zakresu prac zwigzanych z budowg przylacza:

a. wykonanie edycji telemechaniki elektrowni fotowoltaicznej w  systemie
dyspozytorskim SCADA WindEx,

6. Dla zapewnienia dostawy/odbioru do/z wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci
energii elekirycznej, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja
nastepujgcego zakresu prac zwigzanych z rozbudowa sieci dystrybucyjnej:

nie wymagane

Strona2z 8



7. Dla

potgczenia instalacji elektrycznej przylgczanego obiektu z  siecig

elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja, wymagane jest zrealizowanie przez
Przytgczany Podmiot nastepujacych prac:

1.1. W zakresie instalacji elektrycznej:

a.

budowa wewnetrznej instalacji Przylaczanego Podmiotu umoziiwiajgcej
przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja.

1.2. W zakresie zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci:

a.

b.

nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ podania napiecia z jednostki wytwércze] na
niezasilang sie¢ TAURON Dystrybucja;

w zakresie zabezpieczen jednostka wytwoércza powinna spetniaé wymagania
zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. W szczegolnosci
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia ziemnozwarciowe oraz nad-
i podnapieciowe, nad- i podczestotiiwosciowe.

Zabezpieczenia podnapigciowe i nadnapieciowe powinny by¢ zaprojektowane
jako 3-fazowe (zgodnie z IRIESD zabezpieczenie powinno zadziata¢ na zmiang
napiec¢ przewodowych);

dla zapewnienia prawidlowe] wspotpracy jednostki wytwdrczej z siecia TAURON
Dystrybucja, zgodnie z wymaganiami zawartymi w /RIESD, wymagane jest
zrealizowanie telemechaniki w nastepujgcym zakresie:

* telesygnalizacja stanu potozenia wylgcznikéw, rozigcznikow i odtgcznikéw
jednostki wytworczej (telesygnalizacja stanu polozenia wykonana powinna
by¢ dwubitowo),

» telepomiar pradu, napiecia oraz mocy czynnej i biernej na zaciskach
jednostek wytwoérczych (brutto),

UWAGA: ze wzgledu na brak znajomo$ci projektowanej instalacji wewnetrznej
podmiotu przytgczanego ostateczng liste telesygnalizacji i telepomiaréw nalezy
uzgodnic na etapie wykonywania projekiu technicznego.

Dia umozliwienia wspotpracy urzgdzen telemechaniki z systemem sterowania
inadzoru TAURON Dystrybucja nalezy zastosowaé urzadzenia, ktdre bedg
umozliwialy przesyt wymaganych sygnaiéw do systemu dyspozytorskiego WindEx
funkcjonujgcego w TAURON Dystrybucja.

tgcznosé na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowa¢ w oparciu o system
TETRA;
na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymagane jest
wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON
Dystrybucja;

Nastawienia zabezpieczen nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ pisemnie w
Biuro — Dyspozycja Sieci WN TAURON Dystrybucja S.A.

Uzgodnienia powinny w szczegélnosci dotyczyé skoordynowania wytgczenia

jednostki wytworczej przez zabezpieczenia dodatkowe z dziataniem automatyki
SPZ | SZR w stacji zasilajgcej TAURON Dystrybucja;
Informujemy, ze zgodnie z zapisami /RIESD obowigzek prawidiowej eksploatacii
urzgdzen (w tym ukladow zabezpieczen wymienionych w Warunkach
Przyfaczenia) lezy po stronie Przyigczanego Podmiotu. TAURON Dystrybucja
zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli prawidtowosci dziatania urzadzen (w
tym nastawiert wartosci rozruchowych) oraz wglagdu w dokumentacje
potwierdzajgcyg jakos¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy kontroli urzgdzen bedg
uzgadniane z Przytagczanym Podmiotem i bedg odbywac sie w obecnosci jego
Przedstawiciela.

1.3.W zakresie ukladdéw pomiarowo — rozliczeniowych:
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7.3.1.

Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elekirycznej powinny spetniaé
wymagania techniczne i funkcjonalne dla ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych
energii elekirycznej okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04
maja 2007 w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S. A.

Ponadto informujemy, ze:

Ukiady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢ zainstalowane
na napieciu zasilania, zlokalizowane w pecmieszczeniu ruchu elektrycznego;

W uktadach pomiarowych nalezy zastosowaé czterokwadrantowe, elektroniczne
liczniki energii elektrycznej umozliwiajace zdalng transmisje danych pomiarowych
do systemu bilansujgcego TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice. Protokoly
transmisji danych pomiarowych z licznikow energii elektrycznej powinny byé ogolnie
dostepne, a format danych pomiarowych udostgpniany na wyjsciach licznikow
akceptowalny przez systemy bilansujgco — rozliczeniowe funkcjonujace w TAURON
Dystrybucja S.A. o/Gliwice;

wszystkie liczniki powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w UPEE
netto kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynng pobrang przez klienta z sieci TD,
kierunek 2.8.0 pokazuje energie czynna oddawang przez klienta do sieci TD,
natomiast w UPEE brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynna generowang
przez klienta,

liczniki powinny posiada¢ zdolno$¢ rejestrowania i przechowywania w pamieci
przebiegdw obcigzenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym
okresie usredniania oraz by¢ zaprogramowane na automatyczne zamykanie okresu
obrachunkowego;

liczniki powinny posiada¢ zasilanie awaryjne na wypadek koniecznosci odczytu
podczas braku napigcia zasilajgcego abiekt;

nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylgcznie uktadow pomiarowych potgczonych
w uktadzie peinej gwiazdy tj. wyposazonych w przektadniki pomiarowe w kazdej z
trzech faz poszczegllnych przytgczy oraz trojustrojowych licznikow energii
elektrycznej. Przekiadniki prgdowe oraz napigciowe przewidziane do zabudowy w
uktadach pomiarowych zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A. w tym
zakresie muszg by¢ wyposazone w dodatkowe zabezpieczone tabliczki
znamionowe oraz posiada¢ trwale wygrawerowang w obudowie przekiadnika
przekiadnig;

w posrednim ukladzie pomiarowo — rozliczeniowym nalezy zastosowaé listwy
kontrolno - pomiarowe typu PxC-SKAO4 produkcji firmy Phoenix Contact Sp. z o.0.
lub listwy typu LPW 847-566 produkcji firmy WAGO ELWAG Sp. z 0.0,

nalezy przewidzie¢ synchronizacje czasu w licznikach energii elekirycznej poprzez
zastosowanie zegara synchronizacji czasu rzeczywistego (DCF 77 lub GPS) co
najmniej raz na dobg z doktadnoscig do + 1 minuty. Zegar synchronizacji czasu
nalezy zasili¢ poprzez zabezpieczenie zabudowane w obudowie przystosowanej do
oplombowania na dolnej state] czeéci tablicy licznikowej. Zegar synchronizacji
czasu nalezy zabudowac na goérnej uchyinej czesci tablicy licznikowej w obudowie
przystosowanej do oplombowania. Synchronizacja powinna by¢ ustawiona na godz.
12:00 kazdego dnia;

wspdtczynnik  bezpieczenstwa (FS) przektadnikow prgdowych w ukladach
pomiarowo-rozliczeniowych powinien by¢é rowny 5;

pomiarowe przektadniki napigciowe powinny posiada¢ uzwojenia pomiarowe o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce wytgcznie do pomiaru energii
elektrycznej;

przekiadnie przekladnikow prgdowych powinny by¢ dopasowane do rzeczywistego
maksymalnego obcigzenia;

obcigzenie rdzeni i uzwojen przektadnikdéw pomiarowych nie powinno przekraczaé
warto$ci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej
przektadnika;

obwody pradowe i napigciowe nalezy prowadzi¢ z zaciskow przektadnikow
pomiarowych bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na
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7.3.2.

7.3.3.

tablicach licznikowych. Obwody wtérne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym
typu np. YKSYFty. Na cafej diugosci kabli w odstepach dwu metrowych nalezy
stosowa¢ oznaczniki. Koncéwki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowaé do
plombowania w sposob uniemozliwiajacy dostep do poszczegdlnych izolowanych
2yt

w przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowacé atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowacd
mozliwie blisko przekiadnikow pomiarowych w tzw. uktadzie rozproszonym;

tablice licznikowe nalezy wykona¢ jako dwudzielne, z czego na ich gornej uchylnej
czesci nalezy zabudowac liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdainej
transmisji danych oraz zegarem synchronizacji czasu a na ich dolnej state] czesci
nalezy zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg aparature (listwy
zaciskowe obwoddéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykonac z materiatu izolacyjnego posiadajgcego atest na niepalnosg;

tablice licznikowe nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu ruchu
elektrycznego;

na tablicach licznikowych zabudowanych w szafach wolnostojacych nalezy
zabudowac gniazdo 230 V AC;

dokumentacje techniczng dotyczgcg uktadéw pomiaru energii elektrycznej nalezy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem cyklu inwestycyjnego w Dziale Operatora Pomiarow
TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice Dokumentacje nalezy zlozy¢ w jednym
egzemplarzu, ktéry pozostaje w aktach TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice.

W obiekcie nalezy wykona¢ nastgpujgce uktady pomiarowo — rozliczeniowe energii
elektrycznej:

Dla_pomiaru enerdii pobieranej/oddawane z/do sieci TAURON Dystrybucija nalezy

zastosowacé pomiarowe przektadniki pradowe stuzgce wylgcznie do pomiaru energi
elektrycznej o klasie doktadnosci 0,2 i przektadni 125/5 A/A, ktére na napigciu
zasilania 6 kV i cos ¢ = 0,8 mogg przenied¢ bezpiecznie moc maksymalng nie
wigkszg 1 246 kW. Minimaina mierzalna moc przez te przekiadniki wyniesie 51,9 kW
(5 % ly). Szczegdtowy dobor przekiadnikéw pomiarowych nalezy wykonac na etapie
realizacji i uzgodnienia projektu technicznego.

Dopuszcza sie zastosowanie przekiadnikow o Ext. wyzszym niz 120 %.

W uktadzie pomiarowym nalezy zastosowaé statyczny czterokwadrantowe liczniki
energii elektrycznej posiadajgce co najmniej klase doktadnosci 0,5 dla pomiaru
energii czynnej i klase 1 dla pomiaru energii biernej ze zdolncscig zdalnej transmisji
danych pomiarowych.

Dia pomiaru energii brutto jednostek wytwdrczych nalezy zastosowaé pomiarowe
przektadniki pragdowe stuzgce wytgcznie do pomiaru energii elekirycznej o klasie
doktadnosci 0,2 i przektadni 150/5 A/A, ktére na napieciu zasilania 0,4 kV i cos ¢ =
0,9 mogg przenies¢ bezpiecznie moc maksymalng nie wigkszg 112,1 kW.
Szczegotowy dobor przektadnikéw pomiarowych nalezy wykonaé na etapie realizacji
i uzgodnienia projektu technicznego.

Dopuszcza sig zastosowanie przekladnikéw o Ext. wyzszym niz 120 %.

W ukfadzie pomiarowym nalezy zastosowac¢ jeden statyczny czterokwadrantowy
licznik energii elekirycznej posiadajgcy co najmniej klase dokiadnosci 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i Klase 1 dla pomiaru energii biernej ze zdolnoscig zdalnej
transmisji danych pomiarowych.

Zdalng transmisje¢ danych pomiarowych do TAURON Dystrybucja nalezy
zrealizowac poprzez facza GSM/GPRS. Karty SIM do realizacji ww. transmisji
danych dostarczone zostang przez TAURON Dystrybucja Dopuszcza sie
wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do wszystkich
realizowanych ukiadéw pomiarowych,
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7.3.4. Wszystkie elementy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej dostarczone

8.

10.

11.

12.

13.

14.

i wykonane bedg przez Przytaczany Podmiot.
Wspotczynnik mocy tge mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii
elektrycznej w kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawiera¢ sie w przedziale
0stges0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowi¢ inaczej.
Przed przytgczeniem elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nalezy
uzgodnic z TAURON Dystrybucja /Instrukcje Wspdipracy Ruchowsj instalacji
odbiorczej/wytworczej z siecig elektroenergetyczng.
Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej dla uktadu normalnego pracy:

a. stacja 110/20/6 kV Zaleze — rozdzielnia 6 kV

TR1 Sekeja 1 S,w = 288,8MVA l.= 24,89 A
TR2 Sekcja 2 Saw =290,1 MVA .= 2845A

Sie¢ pracuje z punktem neutralnym izolowanym.

Nastawa zabezpieczenia ziemnozwarciowego w polu nr 23 rozdzielni 6 kV w SE
110/20/6 kV BOROWA: t=3 s.

UWAGA: w GPZ Zateze istnieje mozliwos¢ automatycznego zamknigcia sprzegta 6 kV
pomiedzy sekcjg 1i 2

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej sg okreslone w powotanym na wstepie
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki | sg obowigzujgce, jezeli strony nie ustality innych
na etapie spisywania Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych oraz na etapie
uzgadniania Instrukcji Wspétpracy Ruchowej instalacji odbiorczej/wytwdrczej z siecig
elektroenergetyczng.

TAURON Dystrybucja zastrizega sobie _mozliwosé odfgczenia instalacji Wytworcy
w przypadku, gdy produkowana przez niego energia _elekiryczna nie spefnia
standardow fakosciowych.

W istniejagcym ukladzie pracy sieci i po przytgczeniu jednostki wytwérczej do sieci,
TAURON Dystrybucja wykona badanie jako$ci energii w punkcie przylaczenia celem
sprawdzenia parametrow jakoSci energii i faktycznego wplywu jednostki wytwérczej na
siec.

Urzgdzenia Przylaczanego Podmiotu, przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie mogg
powodowac pogorszenia parametrow energii elektrycznej innym podmiotom powyzej
dopuszczalnych granic  okresSlonych standardami  jako$ci energii  elektrycznej
w TAURON Dystrybucja. Wymagania te okresla instrukcja ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej, dostgpna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz
zatgcznik nr 1 do przedmiotowej Instrukcii.

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w
zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
o dla przerwy planowanej — 32 godz.,
o dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b. tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania
przerw jednorazowych, ). catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu
wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
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1.

e dla przerwy planowanegj — 64 godz.,
o dla przerwy nieplanowanej — 72 godz.,

WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA
Miejscem dostawy energii elektryczne;j:
a. Dila przylgczanr 1:

Stanowi¢ beda zaciski pradowe na wyjsciu kabla z pola nr 6 rozdzielni SN w stacji
K1030 BAZA TRANSPORTU w kierunku stacji odbiorcy KY105 EKOENERGIA
SILESIA

Miejsca te stanowiC bedg takze granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen pomiedzy
TAURON Dystrybucja a Przylgczanym Podmiotem.

Uktady pomiarowo — rozliczeniowe energii elektrycznej powinny speinia¢ wymagania
okreslone w punkcie 1.7.3 ninigjszych warunkéw przylaczenia.

Przylaczany  Podmiot  obowigzujg  odpowiednie  zarzadzenia  dotyczace
dostawy/odbioru mocy i energii elektrycznej w godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie
jedynie na zasadach, okreslonych w ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo
Energetyczne wraz z péZniejszymi zmianami.

WARUNKI EKONOMICZNO ~ FINANSOWE

Sprzedaz i Swiadczenie ustug dystrybucyjnych do obiektu oraz odbiér energii z
produkgji elektrowni bedzie moziiwe po:

a. wywigzaniu si¢ Przytaczanego Podmiotu (Inwestora) z zobowigzan zawartych
w podpisanej Umowie o przyfgczenie (projekt w zatgczeniu);

b. po zrealizowaniu ukiadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen;

€. po dokonaniu sprawdzenia instalacji przez TAURON Dystrybucja oraz zawarciu
Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji badz Umowy kompleksowsj na
dostarczanie energii elektrycznej dla zasilania potrzeb wiasnych obiektu oraz po
zawarciu Umowy o $wiadczenie usfug dystrybucyjnych dla wyprowadzenia mocy z
jednostki wytworcze).

DANE OGOLNE

Przytagczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia
przedsigbiorstwa energetycznego o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w
planie realizacji inwestycji, lokalizagji, itp.

Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do umozliwienia dostepu do rozliczeniowego
uktadu pomiarowego energii elektrycznej TAURON Dystrybucja.

Niniejsze warunki przylaczenia tracg wazno$¢ po uplywie dwéch lat od daty ich
dorgczenia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta Umowa o przylaczenie.

Warunki przytgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie TAURON Dystrybucja do
przytaczenia Przylgczanego Podmiotu do sieci, na warunkach w nich okreslonych,
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z zastrzezeniem zawarcia przez strony Umowy o przylgczenie w terminie

obowigzywania warunkow.
5. Harmonogram przylgczenia odnawialnego zrodia energii:

a. Realizacja punku 1.5a. nastgpi w terminie 30 dni od zgloszenia gotowosci
instalacji Przylaczanego Podmiotu.

Ostateczna data przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej zostanie okreslona
W umowie o przytagczenie.

V. INFORMACJE DODATKOWE
Instrukcja  Ruchu i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej  obowigzujgca
w Przedsiebiorstwie Energetycznym dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie
internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem

TAURON Dystyybucja 5.A.
Fetnomponik

Pioir Paruzel
Rozdzielnik:
Klient E 1 egz. Oryginat,
OMP “ 1 egz. Kopia,
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TAURON

DYSTRYBUCIA

KIPPZ/13525/2014 Gliwice; dnia: 22 kwiecien 2015 1.
L. dz. 14-12-10/2407
15-04-0113

Podmiot przytaczany: EKq ENERGIA SILESIA S.A.
ul. Zeliwna 38
40-599 KATOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla zakfadu zajmujacego sie wytwarzaniem
energii elektrycznej

W odpowiedzi na zlozony wniosek o ustalenie warunkéw przylgczenia z dnia 10.12.2014 r.
(data wplywu kompletnego wniosku 10.12.2014 r.) TAURON Dystrybucja S.A. zwany dalej TAURON
Dystrybucja dzialajgc na podstawie ustawy Prawo Energetyczne, Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkdéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
oraz koncesjl udzielonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, zapewnia mozliwosé
przesylu/odbioru energii elektrycznej do/z obiektu: Elektrownia fotowoltaiczna Park przemystowo-
technologiczny EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO zlokalizowana przy ul. Zeliwnej 38
w Katowicach..

Obiekt zostat zakwalifikowany do Il grupy przylgczeniowej.
L WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na:

1.1. Odbior mocy przytaczeniowej dia:

a. przylgczanr 1:
docelowo w wysokosci: 55 kW
wzrost mocy 0 55 kW

1.2. Dostawe mocy przytgczeniowej celem pokrycia potrzeb wiasnych obiektu dia:

a. przylaczanr 1:
docelowo w wysokosci: 1350 kW
wzrost mocy o 700 kW

2. |Instalacje elekiryczne Przylgczanego Podmiotu (wytworcza i odbiorcza) powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, oraz dostosowane do wspofpracy
z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja. W szczegélnosci powinny. by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytgezenie jednostek
wytworczych do sieci elektroenergetycznej, ich synchronizacie i zabezpieczenia nalezy
zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrong przepigciowg
i przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami..

3. W Katowicach przy ul. Zeliwnej 38 na terenie Parku przemystowo-technologicznego
EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZENSTWO planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej
omocy zainstalowang] 55 kW. Wyprodukowana energia elekiryczna bedzie zuzywana na
potrzeby wiasne przylgczanego obiektu, natomiast nadwyzki bedg oddawane do sieci 6 kV
TAURON Dysfrybucija.

wwwew tauron-dystrybutia.pl




Typ i dane techniczne przylgczanych jednostek wytwoérczych sg zgodne z przestanym
wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia. Planuje sie przylgczenie modutow
fotowoltaicznych poprzez inwertery sieciowe firmy Fronius International GmbH, typu
SYQ 20.0-3-M (2 szt.), SYMO 15.0-3-M (1 szt.)

Jednostka wytwércza przylgczana bezposrednio do  sieci  dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD}, ktéra jest dostepny na stronie www.tauron-dystrybucia.pf

Miejsce przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej bedgcej wiasnoscia TAURON
Dystrybucja stanowi¢ bedg dia:

a. przylacza nr 1 — tak jak w stanie istniejgcym pole nr 6 rozdzielni SN w stacji
K1030 BAZA TRANSPORTU

Dla zapewnienia dostawy/odbioru wymaganej ilodci energii elekirycznej do/z wnioskowanego
obiektu, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja nastepujgcego zakresu
prac zwigzanych z budowg przylgcza:

a. wykonanie edycji telemechaniki elektrowni fotowoltaicznej w systemie dyspozytorskim
SCADA WindEx,

Dla zapewnienia dostawy/odbioru do/z wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii
elekirycznej, wymagane jest zrealizowanie przez TAURON Dystrybucja nastepujgcego
zakresu prac zwigzanych z rozbudowg sieci dystrybucyijnej:

nie wymagane
Dla potgczenia instalacji elekirycznej przylgczanego obiektu z siecig elektroenergetyczng

TAURON Dystrybucja, wymagane jest zrealizowanie przez Przytaczany Podmiot
nastepujacych prac:

7.1. W zakresie instalacji elekiryczne):

a. budowa wewnetrznej instalacji Przyfgczanego Podmiotu umozliwiajgcej przytaczenie do
sieci TAURON Dystrybucja.

7.2.W zakresie zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci:

a. nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ podania napiecia z jednostki wytworczej na niezasilang
sie¢ TAURON Dystrybucja;

b. w zakresie zabezpieczen jednostka wytwércza powinna spelniaé wymagania zawarte
w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. W szczegdlnosci powinna byé
wyposazona w zabezpieczenia ziemnozwarciowe oraz nad- i podnapigciowe,
nad- | podczestotliwosciowe.

c. Zabezpieczenia podnapigciowe i nadnapieciowe powinny by¢ zaprojekiowane jako
3-fazowe (zgodnie z IRIESD zabezpieczenie powinno zadziataé na zmiang napiec
przewodowych);

d. dla zapewnienia prawidiowej wspolpracy jednostki wytworezej z sieciy TAURON
Dystrybucja, zgodnie z wymaganiami zawartymi w [RIESD, wymagane jest
zrealizowanie telemechaniki w nastepujgcym zakresie:

« telesygnalizacja stanu poloZzenia wylgcznikdw, rozigeznikéw 1 odigcznikéw
jednostki wytwérczej (telesygnalizacja stanu polozenia wykonana powinna byc
dwubitowa),

+ telepomiar pradu, napiecia oraz mocy czynnej i biernej na zaciskach jednostek
wytworczych (brutto),

UWAGA: ze wzgledu na brak znajomosci projektowanej instalacji wewnegtrznej podmiotu
przytagczanego ostateczng liste telesygnalizacji i telepomiaréw nalezy uzgodnic na etapie
wykonywania projekiu technicznego.

L



e.

9.

Dla umozliwienia wspdlpracy urzgdzen telemechaniki z systemem sterowania
i nadzoru TAURON Dystrybucja nalezy zastosowac urzadzenia, ktére bedg umozliwiaty
przesyt wymaganych sygnatow do systemu dyspozytorskiego WindEx funkcjonujgcego
w TAURON Dystrybucja.

t gcznos$e na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowac w oparciu o system TETRA;
na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymagane jest
wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON
Dystrybucja;

Nastawienia zabezpieczen nalezy na etapie projektowania uzgodnié pisemnie w Biuro —
Dyspozycja Sieci WN TAURON Dystrybucja S.A. »
Uzgodnienia powinny w szczegolnosci dotyczy¢ skoordynowania wylgczenia jednostki
wytwdrezej przez zabezpieczenia dodatkowe z dziataniem automatyki SPZ i SZR w stacji
zasilajgcej TAURON Dystrybucja;
Informujemy, Ze zgodnie z zapisami JRIESD obowigzek prawidiowej eksploatacii
urzgdzen (w tym ukiadow zabezpieczen wymienionych w Warunkach Przyfgczenia) lezy
po stronie Przytgczanego Podmiotu. TAURON Dystrybucja zastrzega sobie prawo do
okresowe] kontroli prawidiowosci dziatania. urzadzen (w tym nastawienn wartosci
rozruchowych) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajacg jakosé prowadzone]
eksploatacji. Terminy kontroli urzgdzen bedg uzgadniane z Przytgczanym Podmiotem
i bedg odbywat sie w obecnosci jego Przedstawiciela.

7.3. W zakresie uktadow pomiarowo — rozliczeniowych:

7.3.1.

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektryczne] powinny spefnia¢ wymagania
techniczne i funkcjonalne dla ukfadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 w sprawie
szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S. A.

Ponadto informujemy, ze:

Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elekirycznej powinny byé zainstalowane na
napigciu zasilania, zlokalizowane w pomieszczeniu ruchu elektrycznego;

W ukiadach pomiarowych nalezy zastosowal czterokwadrantowe, elekironiczne liczniki
energii elektrycznej umozliwiajagce zdalng transmisje danych pomiarowych do systemu
bilansujgcege TAURON Dystrybucja S.A. ofGliwice. Protokoly transmisji danych
pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej powinny by¢ egdinie dostepne, a format
danych pomiarowych udostepniany na wyjsciach licznikéw akceptowalny przez systemy
bilansujgco — rozliczeniowe funkcjonujgce w TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice;
wszystkie liczniki powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w UPEE netto
kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynng pobrang przez klienta z sieci TD, kierunek 2.8.0
pokazuje energie czynna oddawang przez klienta do sieci TD, natomiast w UPEE brutto
kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynna-generowang przez klienta,

liczniki powinny posiadac¢ zdolnos¢ rejestrowania i przechowywania w pamieci przebiegow
obcigzenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym ckresie usredniania oraz
by¢ zaprogramowane na automatyczne zamykanie okresu obrachunkowego;

hczniki powinny posiadac zasilanie awaryjne na wypadek koniecznosci odczytu podczas
braku napiecia zasilajacego obiekt; P

2 , wg. brakuje jeszcze

nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylgznie ukladéw pomiarowych potgczonych
w ukiadzie peinej gwiazdy tf. wyposazonych w przekfadniki pomiarowe w kazdej z trzech
faz poszczegolnych przylgczy oraz trojustrojowych  licznikdw  energii  elektrycznej.
Przekladniki prgdowe oraz napiegiowe przewidziane do zabudowy w ukiadach
pomiarowych zgodnie ze standardesh TAURON Dystrybucja S.A. 'w tym zakresie muszg
by¢ \w projekcie brak A zpur::zmne tkabgczkl zZnamionowe oraz posiadac trwale
wygf . zekiadnika przekfadnie;

W pQ informaciji a na VO — rozliczeniowym nalezy zastosowad listwy kontrolno -
pom|rysunkach rodukcji firmy Phoenix Contact Sp. z o0.0. lub listwy typu
LPWoznaczono tylko AGO ELWAG 8p.z 0.0,

nale A racje czasu w licznikach energii elekirycznej poprzez
zast zasilanie AC 230 V - zacji czasu rzeczywistego (DCF 77 lub GPS) co najmniej

UPS'a
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W projekcie brak informacji a na rysunkach oznaczono tylko zasilanie AC 230 V - wg. brakuje jeszcze UPS'a


7.3.2.

faz na dobe z dokladnoscig do + 1 minuty. Zegar synchronizacji czasu nalezy zasili¢
poprzez zabezpieczenie zabudowane w obudowie przystosowanej do oplombowania na
dolnej stafej czesci tablicy licznikowej. Zegar synchronizacji czasu nalezy zabudowaé na
gornej uchylnej czegsci tablicy licznikowej w obudowie przystosowanej do oplombowania.
Synchronizacja powinna by¢ ustawiona na godz. 12:00 kazdego dnia;

wspatczynnik bezpieczenstwa (FS) przekiadnikéw prgdowych w ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinien byé rowny 5;

pomiarowe przekladniki napieciowe powinny posiada¢ uzwojenia pomiarowe o klasie
doktadnoéci nie gorszej niz 0,5 stuzgce wyltacznie do pomiaru energii elektrycznej;
przekiadnie przekiadnikéw pradowych powinny by¢ dopasowane do rzeczywistego
maksymalnego obcigzenia; ’

obcigzenie rdzeni i uzwojenn przektadnikow pomiarowych nie powinno przekraczac
wartosci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej
przektadnika;

obwody pradowe | napieciowe nalezy prowadzi¢ z zaciskow przekiadnikéw pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach
licznikowych. Obwody wtdrne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym typu np. YKSYFty.
Na cale] diugosci kabli w odstepach dwu metrowych nalezy stosowaé oznaczniki.
Koricowki kabli nalezy ostonic i przystosowaé do plombowania w sposob uniemozliwiajgcy
dostep do poszczegdinych izolowanych Zyt;

w przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy stosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowa¢ mozliwie blisko przekiadnikow
pomiarowych wtzw, ukladzie rozproszonym:;

tablice licznikowe nalezy wykona¢ jako dwudzielne, z czego na ich garnej uchylinej czgsci
nalezy zabudowa¢ liczniki energii elektrycznej wraz z urzadzeniami zdaingj transmisji
danych oraz zegarem synchronizacji czasu a na ich dolnej statej czeéci nalezy zabudowaé
listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg aparature (listwy zaciskowe obwodow
pomocniczych itp.). Piyty nosne tablic licznikowych, nalezy wykona¢ z materialu
izolacyjnego posiadajgcego atest na niepalnosc; '
tablice licznikowe nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu
elektrycznego;

na tablicach licznikowych zabudowanych w' szafach wolnostojacych nalezy zabudowad
gniazdo 230 V AC;

dokumentacje techniczng dotyczgcg uktaddow pomiaru energii elekirycznej nalezy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem cykiu inwestycyjnego w Dziale Operatora Pomiarow
TAURON Dystrybucja S.A.  of/Gliwice Dokumentacje nalezy zlozyé w jednym
egzemplarzu, kitry pozostaje w aktach TAURON Dystrybucja S.A. o/Gliwice.

W obiekcie nalezy wykonaé nastepujgce uklady pomiarowo — rozliczeniowe energii
elekirycznej:

a.

Dia_pomiaru energii pobieranej/oddawane z/do_sieci TAURON Dystrybucija nalezy

zastosowaé pomiarowe przekiadniki pragdowe sluzgce wylgcznie do pomiaru energii
elekirycznej o klasie dokladnosci 0,2 i przekiadni 150/5 A/A, ktére na napieciu zasilania
6 kV i cos ¢ = 0,8 mogg przenies¢ bezpiecznie moc maksymalng nie wiekszg 1 495 kW,

Minimaina mierzalna moc przez te przekiadnikl wyniesie 62,3 kW (5 % ly). Szczegoowy
dobor przektadnikow pomiarowych nalezy wykonaé na etapie realizacji i uzgodnienia
projektu technicznego.

Dopuszcza sig zastosowanie przekladnikéw o Ext. wyzszym niz 120 %.

W  ukiadzie pomiarowym nalezy zastosowaé dwa roéwnorzedne  statyczne
czterokwadrantowe liczniki energii elektrycznej (podstawowy i rezerwowy) posiadajgce co
najmniej klasg doktadnosci 0,5 dla pomiaru energii czynnej i klase 1 dla pomiaru energii
biernmej ze zdolnoscig zdalnej transmisji danych pomiarowych.

Dla pomiaru energii bruffo jednostek wytworczych nalezy zastosowaé pomiarowe
przekiadniki pradowe stuzgce wylacznie do pomiaru energii elektrycznej o klasie
dokiadnosci 0,2 1 przekiadni 100/5 A/A, kiére na napieciu zasilania 0,4 kV icos ¢ = 0,8
mogg przeniesc bezpiecznie moc maksymalng nie wigkszg 66,4 kW. Szczegdtowy dobdr
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przekiadnikéw pomiarowych nalezy wykonac¢ na etapie realizacji i uzgodnienia projektu
technicznego.

Dopuszcza sie zastosowanie przekiadnikdw o Ext. wyzszym niz 120 %.

W ukfadzie pomiarowym nalezy zastosowac jeden statyczny czterokwadrantowy licznik
energii elekirycznej posiadajgcy co najmniej klas¢ doktadnoéci 0,5 dla pomiaru energii
czynnej i klase 1 dla pomiaru energii biernej ze zdolnoscig zdalnej transmisji danych
pomiarowych.

7.3.3. Zdalng transmisje danych pomiarowych do TAURON Dystrybucja nalezy zrealizowac

poprzez tacza GSM/GPRS. Karty SIM do realizacji ww. transmisji danych dostarczone
zostang przez TAURON Dystrybucja Dopuszcza sie wykorzystanie tej samej drogi
transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych ukfaddw pomiarowych.

7.3.4. Wszystkie elementy uktadow pomiarowych energii elekirycznej dostarczone i wykonane

8.

9.

10.

1.

12.

13.

beda przez Przylaczany Podmiot.
Wspotczynnik mocy tge mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elekirycznej
w kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawieraé sie w przedziale 0stge<0,4 chyba, Ze zapisy
Umowy Dystrybucyjnej beda stanowi¢ inaczej.
Przed przytgczeniem elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnic
z TAURON Dystrybucja Instrukcje Wspdtpracy Ruchowej instalacji odbiorczej/wytwérczej
z siecig elektroenergetyczng.
Dane techniczne istniejgce]j sieci elektroenergetycznej dla uktadu normalnego pracy:

a. stacia 110/20/6 kV Zaleze — rozdzielnia 6 kV

TR1 Sekeja 1 S, = 288,8MVA l.= 24,89 A
TR2 Sekcja 2 Sow = 290,1 MVA .= 2845A

Sie€ pracuje z punktem neutralnym izolowanym.

Nastawa zabezpieczenia ziemnozwarciowego. w polu nr 23 rozdzielni 6 kV w SE 110/20/6 kV
BOROWA: 1=3 s.

UWAGA: w GPZ Zaleze istnieje mozliwosé automatycznego zamkniecia sprzegia 6 kV
pomiedzy sekejg 112

Standardy jakosciowe energii elekirycznej sg okreslone w powolanym na wsigpie
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i sg obowigzujace, jezeli strony nie ustalily innych na
etapie spisywania Umowy o swiadczenie uslug dystrybucyjnych oraz na etapie uzgadniania
Instrukcji Wspélipracy Ruchowej instalacji odbiorczej/wytworezej z siecig elekiroenergetyczna,

TAURON Dystrybucja _zastrzeqga sobie _mozliwo$é odigczenia_ instalacji  Wytwdroy
w przypadku, gdy produkowana przez nieqo energia elekiryczna nie spetnia standardéw
jakos$ciowych.

W istniejgcym ukiadzie pracy sieci i po przytgczeniu jednostki wytworczej do sieci, TAURON
Dystrybucja wykona badanie jako$ci energii w punkcie przylaczenia celem sprawdzenia
parametrow jakosci energii i faktycznego wplywu jednostki wytworczej na sieé.

Urzadzenia Przylaczanego Podmiotu, przylgczone do sieci dystrybucyjnej nie mogg
powodowaé pogorszenia parametréw energii elekiryczne] innym podmiotom powyzej
dopuszczalnych granic okreslonych standardami jakosci energii elekirycznej] w TAURON
Dystrybucja. Wymagania te okresla Instrukcjia ruchu i eksploatacfi sieci dystrybucyiney,
dostepna na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl oraz zafgcznik nr 1 do
przedmiotowej Instrukcyi.

ol
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14. Okresla si¢ hastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu
wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
o dla przerwy planowanej — 32 godz.,
» dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b. tgezny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

¢ dla przerwy planowanej — 64 godz.,
¢ dla przerwy nieplaniowanej — 72 godz.,

WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA

1. Miejscem dostawy energil elekirycznej:

a. Dlaprzytgczanr1:

Stanowi¢ bedg zaciski prgdowe na wyjciu kabla z pola nr 6 rozdzielni SN w stacji
K1030 BAZA TRANSPORTU w kierunku stacji odbiorcy KY105 EKOENERGIA SILESIA

Miejsca te stanowi¢ bedg takze granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen pomiedzy TAURON
Dystrybucja a Przyiaczanym Podmiotem.

2. Uklady pomiarowo — rozliczeniowe energii elekirycznej powinny spetniac wymagania

okreslone w punkcie 1.7.3 niniejszych warunkow przytgczenia.

3. Przytaczany Podmiot obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczgce dostawy/odbioru

mocy i energii elektrycznej w godzinach szczytu energetycznego.

4. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie jedynie

na zasadach, okreslonych w ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne wraz
z pbzniejszymi zmianami.

WARUNKI EKONOMICZNO — FINANSOWE

1. Sprzedaz i $wiadczenie usiug dystrybucyjnych do obiektu oraz odbidr energii z produkcji

elektrowni bedzie mozliwe po:

a. wywiazaniu sie Przylgczanego Podmiotu (Inwestora) z zobowigzah zawartych
w podpisanej Umowie o przyfgczenie (projekt w zatgezeniu);

b. po zrealizowaniu ukfadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczer;

¢. po dokonaniu sprawdzenia instalacji przez TAURON Dystrybucja oraz zawarciu Umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji badz Umowy kompleksowej na dostarczanie energii
elektrycznej dla zasilania potrzeb wilasnych obiektu oraz po zawarciu Umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych dla wyprowadzenia mocy z jednostki wytwércze;j.

DANE OGOLNE

1. Przylaczany Podmiot zobowiazany jest do bezzwlocznego zawiadomienia przedsigbiorstwa

energetycznego o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestyci,
tokalizacji, itp.

o



2. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do umozliwienia dostepu do rozliczeniowego uktadu
pomiarowego energii elekirycznej TAURON Dystrybucja.

3. Niniejsze warunki przylgczenia tracg waznos$¢ po uplywie dwéch lat od daty ich doreczenia,
jesli w tym czasie nie zostanie zawarta Umowa o przylgczenie.

4. Warunki przylgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie TAURON Dystrybucja do
przytaczenia Przylaczanego Podmiotu do sieci, na warunkach w nich okreslonych,
z zastrzezeniem zawarcia przez strony Umowy o przylgczenie w terminie obowigzywania
warunkow.

5. Harmonogram przylaczenia odnawialnego zrédta energii;

a. Realizacja punku 1.5a. nastgpi w terminie 30 dni od zgtoszenia gotowosci instalacii
Przytgczanego Podmiotu.

Ostateczna data przylgczenia obiektu do sieci elekiroenergetycznej zostanie okresiona
W umowie o przylgczenie.
V. INFORMACJE DODATKOWE
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsigbiorstwie

Energetycznym dostepna jest w jego siedzibie Ilub na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

TAURON Dysiryvbucia S.A.

Pe%B:ecnik

Plotr Paruzel
Rozdzielnik:
Klient - 1 egz. Oryginal,
OmMP - 1 egz. Kopia,



1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej etap 2 dla budynku biurowego z elektrownia fotowoltaiczng f-my Ekoenergia
Silesia SA w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38 z zastosowaniem aparatury produkowanej przez f-me
Landys + Gyr akceptowanej przez Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice .

Koniecznos¢ zaprojektowania zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowym zwigzana jest z zabudowag w
budynku dwoch farmy fotowoltaicznych.

Decyzje o zmianie taryf rozliczeniowych podejmie Inwestor na etapie podpisywania umowy na
dostawe i odbidr energii elektrycznej. Obecnie zuzycie energii elektrycznej rozliczane jest taryfie
rozliczeniowej B11.

1.1 Przeznaczenie ukladéw pomiarowych

Istniejgcy uktad pomiarowy stuzy do pomiaru pobieranej energii elektrycznej z sieci
zasilajgcej wtasnos¢ Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice przez urzadzenia i instalacje
elektryczne zlokalizowane w projektowanym budynku.

Istniejgca aparatura pomiarowa /liczniki energii elektrycznej/ umozliwia zdalny odczyt ilosci
pobieranej energii elektrycznej jak i mocy elektryczne;.

Przebudowa istniejgcego uktadu pomiarowego energii elektrycznej Etap 2 pozwoli na wigczenie do
wewnetrznej sieci rozdzielczej nN-0.4kV dodatkowych zrodet energii elektrycznej tj. farmy
fotowoltaicznej. W zwigzku z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora /zabudowa dodatkowych Zrodet
energii elektrycznej/ konieczne staje sie doposazenie istniejgcego uktadu pomiarowego w dodatkowg
aparature pomiarows,.

Po zakonczeniu prac montazowych i przed oddaniem do eksploatacji, uruchomieniem uktadu
pomiarowego Inwestor powinien podpisa¢ umowe na dostawe i odbiér energii elektrycznej i mocy
elektrycznej oraz opracowac i zatwierdzi¢ stosowne zmiany w Instrukcji wspotpracy z siecig SN-6kV
Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice.

Zmiany w uktadzie zasilania realizowane bedg na podstawie aneksu nr 1 do warunkéw przytgczenia
nr K/IPPZ/13525a/2014 z dn. 10.08.2015.

2. Opis techniczny
2.1 Ukiad zasilania

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice warunkami
przytaczenia dla potrzeb przytaczenia do sieci zasilajgcej projektowanych zrodet energii elektrycznej
nalezy rozbudowac istniejgca stacje transformatorowg 1ST zlokalizowang w projektowanym budynku
0 nastepujgce elementy.

- Istniejgcy rozdzielnice gtdwng 1RG s.2 nN-0.4kV dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych
zlokalizowanych w budynku nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dodatkowe pola dla przytgczenia
farmy fotowoltaiczne;.

- istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w dodatkowg aparature
pomiarowg umozliwiajgcg pomiar energii ,brutto” dla energii elektrycznej produkowanej przez
farme fotowoltaiczna,

Zasilanie podstawowe realizowane jest na napieciu 6kV z rozdzielnicy RSN-6kV zlokalizowane] w
pomieszczeniach stacji transformatorowej w budynku.
W projektowanej stacji transformatorowej ST docelowo bedg zabudowane dwa transformator T1i T2
800kVA 6/0.4kV .
W celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczenstwa pozarowego zaprojektowano transformatory
suche /z izolacjg samo gasngca / ustawione w oddzielnych komorach transformatorowych. Kazdy
transformator wyposazony bedzie w moduty zabezpieczenia termicznego sterujgce wentylatorami
wyciggowymi. Niezalezna komora dla transformatora oraz modut zabezpieczenia termicznego
pozwalajg na okresowe przecigzenie transformatora co moze mie¢ szczegodlne znaczenie w stanach
awaryjnych sieci zasilajgce. Zgodnie z wymogiem Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice rozdzielnice
RSN-6kV nalezy wyposazy¢ w komplet zapasowych bezpiecznikow SN do pola pomiarowego.



Stacja transformatorowa 1ST

Istniejgca stacja transformatorowa wbudowana ST wyposazona jest w rozdzielnice
RSN- 6 kV. Stacja transformatorowa ST w catosci jest wiasnoscig Inwestora i jest eksploatowania
przez stuzby eksploatacyjne Inwestora. Rozwigzania konstrukcyjne rozdzielnicy $redniego napiecia
oparto na typowych rozwigzaniach f-my ZPUE Wioszczowa z zastosowaniem pél w izolacji SF6 i
wytgczniki VCB w polach transformatorowych.
Rozdzielnica RSN-6kV wyposazone jest w pole pomiarowe nr 2, w polu zabudowane sg przekfadniki
pradowe i napieciowe dla potrzeb uktadu pomiarowego energii elektrycznej.
Obecnie pomiar energii elektrycznej pobieranej przez caty obiekt realizowane jest przy pomocy
istniejgcego uktadu pomiarowego posredniego energii elektrycznej. Parametry techniczne
zainstalowanych w polu pomiarowym nr 2 rozdzielnicy RSN-6kV przektadnikdéw pradowych i
napigciowych podano na zatgczonych schematach ideowych.
Prace montazowe zwigzane z zasilaniem i wigczeniem do sieci elektroenergetycznej farmy
fotowoltaicznej bedg powodowaly koniecznosci prowadzenia robét w istniejgcej stacii
transformatorowej ST.

Niezbedny zakres prac do wykonania:

- wymiana przektadnikow prgdowych i napieciowych w polu pomiarowym nr 2,

- montaz przekfadnikow prgdowych w ukiadzie zasilania farmy fotowoltaicznej,

- montaz tablicy licznikowej dla pomiaréw energii ,brutto”

- drobne prace zwigzane z konfiguracjg systemu pomiarowego i odbioréw przez stuzby Tauron SA,

2.2 Opis dziatania uktadu pomiarowego

Obecnie zuzycie energii elektrycznej dla catego obiektu rozliczane jest w taryfie B11
uzgodnionej z Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice. Po zainstalowaniu urzgdzeri do generadiji
pradu elektrycznego niezbedne bedzie ponowne ustalenie z dostawca energii elektrycznej nowych
taryf rozliczeniowych zaréwno dla energii pobieranej jak i oddawanej do sieci zasilajgcej Tauron SA.
Istniejgcy uktad pomiarowy posredni energii elektrycznej wyposazony jest w czterokwadrantowy licznik
energii elektrycznej oznaczony L1 typu ZMD405CT 44.0459.B4 f-my Landis + Gyr jako typowy
szeroko stosowany w Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice .

Licznik L1 wyposazony jest modemem komunikacyjny GSM zabudowany w obudowie licznika tym
samym petni role licznika ,Master” dla catego uktadu pomiarowego.

Transmisja sygnatéw miedzy licznikiem ,Master” i modutem komunikacyjnym prowadzona jest
taczem RS 485,

Ze wzgledu na specyficzne wymogi inwestora licznik L1 wyposazony jest w dwa kanaty transmisji
danych pomiarowych RS485 i RS232. tacza RS485 wykorzystywane jest do transmisji danych
pomiarowych z licznika dla potrzeb Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice. Natomiast fgcza RS232
wykorzystywane bedzie docelowo do transmisji danych pomiarowych do systemu BMS budynku.

W tym celu zainstalowano serwer czterech portow RS232 typu NPort 5410 f-my Moxa.

Sposdb przytaczenia sygnatéw pomiarowych z licznika L1 dla potrzeb Tauron Dystrybucja SA Oddziat
Gliwice uzgodniono ze stuzbamitgcznosci Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice.

Realizacja przebudowy uktadu pomiarowego Etap 2 nie wymaga zmiany funkcjonujacych kanatéw
transmisji danych z licznikdw.

Zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice zawartymi w warunkach przytgczenia
ciag zasilania farmy fotowoltaicznej nalezy wyposazy¢ w pétposredni uklad pomiarowy energii ,brutto”.
Pomiar energii elektrycznej ,brutto” wyprodukowanej przez farme fotowoltaiczng dokonywany bedzie
przez uktad pomiarowy pofposrednie zainstalowany w uktadzie zasilania farmy fotowoltaicznej.
Obwody pradowe tego uktadu pomiarowego zasilane beda z przektadnikéw prgdowych

typu IMW 150/5A /zabudowane w ciggu zasilania farmy fotowoltaicznej/ zainstalowanych w
rozdzielnicy 1RG s.2.

Szczegoty techniczne ukladu pomiarowego energii brutto” nalezy uzgodnié¢ z Tauron Dystrybucja SA
Oddziat Gliwice przed oddaniem inwestycji do eksploatac;i.

Do wewnetrznej synchronizacji projektowanych licznikow energii elektrycznej ,brutto” zaleca sie
wykorzystac zainstalowany synchronizator czasu typu US-151 zainstalowany na tablicy licznikowe;
pomiaru posredniego dla rozdzielnicy RSN-6kV.

Na etapie dostawy licznikow nalezy zapewni¢ aby kazdy z licznikéw posiadat $wiadectwo
wzorcowania licznika w zakresie pomiaru energii biernej.

Zgodnie z wytycznymi $wiadectwo wzorcowania licznika w zakresie pomiaru energii biernej jest
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niezbednym elementem do odbioru zainstalowanego uktadu pomiarowego.

Zgodnie z o$wiadczeniem przedstawiciela producenta licznikow energii elektrycznej nie jest

wymagana dodatkowa ochrona przeciwprzepigciowa obwodow pomiarowych licznikéw energii

elektryczne;j.

Do pomiaru energii elektrycznej ,brutto” farmy fotowoltaicznej przewidziano licznik typu ZMD 405

CT44.0459.B4 oznaczony L2. Porty komunikacyjne licznika L2 nalezy potaczy¢ z portem

komunikacyjnym istniejacego licznika L1 taczem RS485. Liczniki L2 peini¢ bedzie role ~Slave” /tylko

do odczytu/ natomiast istniejacy licznik L1 petni¢ bedzie role ,master”.

Porty komunikacyjne licznikéw L1 i L2 tgczem RS232 nalezy potgczy¢ do NPort 5410 co umozliwi

transmisje danych pomiarowych do systemu BMS budynku.

Dla prawidtowego funkcjonowania ukfadu pomiarowego nalezy:

- zapewni¢ dobre uziemienie poszczegoinych elementow uktadu pomiarowego,

- przewody sygnatowe uktada¢ w odlegto$ci minimum 0.3 m od kabli i przewodow
energetycznych WN

- nie wolno "przedzwaniac" przy pomocy induktora wszelkich linii podtgczonych do systemu

- przestrzega¢ wszystkich wymogow zawartych w DTR

Obwody pomiarowe zaréwno pradowe jak i napieciowe zasilane beda z zainstalowanego w

rozdzielnicy

Szczegdly techniczne uktadu pomiarowego i jego odbior nalezy uzgodnic ze stuzbami  Tauron

Dystrybucja SA Oddziat Gliwice przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

2.3 Tablica ukfadu pomiarowego

Tablice uktadu pomiarowego przewidziano do zabudowy w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtownej nN-0.4kV 1RG w stacji transformatorowej ST. Doktadng lokalizacje przedstawiono na
rys. EW-10.UP.
Tablice pomiarowe wykonac nalezy zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice
tablice pomiarowe nie moga by¢ wykonane z bakelitu. Konstrukcje wszystkich tablic nalezy uziemic.
Przewody do urzgdzen doprowadzac¢ nalezy przez indywidualne otwory.
Wszystkie przewody pomiarowe bgdz sygnatowe zwigzane z ukfadem pomiarowym energii
elektrycznej prowadzone w pomieszczeniach stacji transformatorowych ukiada¢ nalezy na uchwytach
mocowanych do sciany.
Polgczenia migdzy przektadnikami pradowymi zamontowanymi w rozdzielnicy 1RG a listwami SKA
wykona¢ kablem YKSY 7x2.5mm2 prowadzonym czesciowo w konstrukcji rozdzielnicy jak rowniez w
korytku kablowym w pomieszczeniu rozdzielnicy.
Potaczenie migdzy zabezpieczeniem obwoddéw napigciowych w rozdzielnicy wykonac przewodem
YKSY 4x1.5mm2.
Wszystkie elementy zabudowane na tablicy licznikowej tj. liczniki energii elektrycznej, listwy SKA, w
wersji przygotowanej do plombowania.



3. OBLICZENIA
3.1 Pomiar ,brutto” farmy fotowoltaicznej — Rozdzielnica 1RG .s.2 -0.4kV

- napiecie znamionowe izolacji
Uni > Uns = 0.4 kV

- znamionowy prad pierwotny |4,

dla przektadnikéw pomiarowych pomiar w klasie 0.2 wymagane jest:
0114y <lom<1214,

Imax = Pmax / V¥ 3 U, cos @
zatozono cos @ = 0.93
Pmax= 100.0 kW Imax = 1472 A

|1n =150A

- znamionowy prad wtorny | ,,
lon =5A

- Moc znamionowa S,
maksymalne obcigzenie przekiadnikéw pragdowych dla pomiaru ,brutto” farma fotowoltaiczna
licznik ZMD 405CT44.0459B4 S =0.125 VA
I max =4.91TA

S - straty mocy w obwodach wtdrnych pradowych
S=1*R =1"*21/y¢,*s

przekrdj przewodu s =2.5mm2 /zalozono/
dtugos¢ przewodow I=10m <- Czy dokonano pomiaru?
Smin>(|max *I)/(Sp"sl)* Y cu

S min > 0.86 mm2
S , - moc uzwojenia przektadnikow prgdowych - 5 VA
Sooc = S+ 12 *(2*1 / y*s +0.05) =4.71 VA

Dla pomiaru rozliczeniowego klasy 0.5 powinien byt spetniony warunek:
1.25 VA < Sgpe < 5 VA /warunek spetniony/

Dobrano przekfadniki prgdowe /oznaczone 41T1-3:
typ IMW 150/5 A
Sn=5VA kl0.2 FS5
Uni=0.72 kV
ln 9.0 kA
layn = 22.5 kA

3.2 Dobér przektadnikow do uktadu pomiarowego posredniego
Rozdzielnica RSN-6kV

Przektfadniki napieciowe - pole pomiarowe nr 2 /TU1-3/,
typu UMZ 12-1 6/V3kV f-my ABB

uzw. nr 1- 100/ V3V 5 VA kl. 0.5 - zasilanie obwodéw pomiarowych ukfadu rozliczeniowego
pole nr 2 rozdzielnica RSN-6kV
uzw. nr2- 100/ V3V 5VA kl. 1 - zasilanie obwoddéw zabezpieczen napieciowych w
polu nr 4
pole nr 2 rozdzielnica RSN-6kV
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powinno by¢ 30 VA|

uzw. nr 3-100/3V 5VA kl. 3P - zasilanie obwoddw zabezpieczen napieciowych U,
w polu nr 4, zasilanie przekaznika VT quard U, 100V
pole nr 2 rozdzielnica RSN-6KV

Przektadniki pradowe - pole pomiarowe nr2 /Il 1 -3/,

- napiecie znamionowe izolaciji
U, =12kV>U,=6kV

- znamionowy prad pierwotny l4,

dla przektadnikow prgdowych pomiarowych - pomiar w klasie 0.2 wymagane jest:
011 <lom<1214,

looi = Pm/¥3 U, cos f = 122.9 A

Pm= 1150 kW Znormalizowane poziomy izolacji przektadnikow pradowych typu TPU 6x.xx -
zatozono cos f = 0.93 24-25 kV po co? skoro napiecie znamionowe sieci jest 6kV. Przektadnik powinien
- znamionowy prad wtorny | ,, by¢ typu TPU 4x.xx

l,n=5A Przektadnik typu TPU 60.11 jest nieprzetaczalny wykonanym z jednym
- moc znamionowa S, =7.5VA uzwojeniem pierwotnym (co innego w tresci projektu napisano)

Na podstawie przeprowadzeinych obliczen dobrano przektadniki prgdowe z przetgczalnymi
uzwojeniami pierwotnymi/oznaczone 2. Tt 1-3,

typ TPU 60.117125/5 /56A <«

S = 75VA k.02 %5 Prad pierwotny - to nie jest
U " 12 KV T standardowe wykonanie
ni

i =
I dyn =
Zdecydowano sie dobra¢ przekia

rgdowe o przekiadni 125/5/5 A
/zalecenie Tauron Dystrybucja SA./

brak obliczen zwarciowych dla
przektadnika

Parametry zwarciowe dla rozdzielnicy RSN-6kV
wg. opracowania GRIB Sp z o.0. pt. ,Park Technologiczny E
Stacja transformatorowa” Krakéw grudzien 2013.

™

Sieci: Rozdzielnica RSN-6kV w izolacji SF6
U, =60 kV Uy = 12kV
L= 4.1 kA
Itl = 43 kA lt] = 12.5kA
i, = 104 kA iy = 40.0kA
I, = 630 A

3.3 Dobhor przekroju przewodow obwodow wtornych pole pomiarowe nr 2
- obwody napieciowe

Ugaop<05%  U,=100V
U gop <0.5V

maksymalne obcigzenie przekifadnikéw napieciowych:
2 x licznik ZMD410CT 44.0459 B4 S 1.4 VA
licznik ZMD410CT 44.0459 z modutem CU-P32 S= 1.8VA

Z\ Y Si=3.2VA

1n

napiecie znamionowe - pobdr mocy przez obwdd napieciowy licznika:ZMD: S,y = 1,3VA/
przewodnosc Cu przyjeto faze

g:jsgg g:zzeewgggw smierzono | - Modut komunikacyjny zabudowany w liczniku: CU-P32 w
zalozono cos ¢ = 1 przypadku zaniku napiecia gwarantowanego obcigza dwa
Smn> (1* S)/(U*Ulprzektadniki ( nap. zasilania 100V) 5,5VA/dwie fazy tj. Str = 2,25VA/

faze w momencie dziatania komunikaciji
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 - pobór mocy przez obwód napięciowy licznika:ZMD: SLU = 1,3VA/fazę,
 - moduł komunikacyjny zabudowany w liczniku: CU-P32 w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego obciąża dwa przekładniki ( nap. zasilania 100V) 5,5VA/dwie fazy tj. STR = 2,25VA/fazę w momencie działania komunikacji


S min > 0.12 mm?

U=1*S/U,"y*s
U=0.038V <Ugp=05V

Zastosowane przewody spetnia¢ bedg stawiane im wymogi.
Przewidywane maksymalne obcigzenie przektadnikéw mocg okoto 3.2 VA zapewni ich prawidiowe
obcigzenie mocg wiekszg niz 25% mocy znamionowe;.

3.4 Doboér przekroju przewodéw obwodéw wtérnych pole pomiarowe nr 2
- obwody pradowe

maksymalne obcigzenie przekiadnikéw prgdowych:
2x licznik ZMD405CT 44.0459 B4 S;=0.250 VA

| max = 4.92 A
S - straty mocy w obwodach wtérnych pragdowych

S=1%*R =1%*21/yg,*s

przekréj przewodu s =2.5mm2 /zatozono/
diugo$¢ przewodow =10 m /zalozono/

Smin>(|max2*l)/(sp—sl)* Y cu

S min > 2.26 mm2 - -
to jest projekt

S, - moc uzwojenia przektadnikéw prgdowych = 7.5 VA wykonawczy?! - co
5 bedzie jak dlugosc
Sope = S| +17*(2* /y*s + 0.05) = 4.86 VA Wyniesie np. 15 m -
Dla pomiaru rozliczeniowego klasy 0.5 powinien byé spetniony warunek: czy quonanO
1.87 VA < Sgpe < 7.5 VA /warunek spetniony/ pomiaru

4. UWAGI KONCOWE

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacji jest stosowanie materiatéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego
personelu.

Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac jej rozruchu , wykonaé wszystkie wymagane
préby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonaé je w odpowiednim
czasie, prace te powinien wykonac personel posiadajagcy wlasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowac¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi zagrozeniami
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrddta zagrozen:

transport, warunki transportu,

prace w poblizu instalacji pod napieciem,

prace elektronarzedziami,

o$wietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podigczenie do instalaciji,

uzycie maszyn i narzedzi,

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie przekraczania
wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy
wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.
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Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. / ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych” /.

Na prosbe przedstawicieli PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok do opracowania dotgczono
informacyjnie schematy projektowanych ukfadéw telemechaniki wykorzystujgcej analizatory PECA-
11D.

Projekt uktadéw telemechaniki dla potrzeb projektowanej stacji transformatorowej ST jest elementem
sktadowym projektu wykonawczego stacji transformatorowe;j.



5. WYKAZ URZADZEN POMIAROWYCH

1. Licznik elektroniczny typ ZMD405CT 44.0459 B4

400V, 5A 1 szt
2. Licznik elektroniczny typ ZMD405CT 44.0459 B4
100V; 5A 1 szt
3. Listwa zaciskowa typu PxC-Ska 05 1 szt
4. Przewody wg. potrzeb
5.Tablica pomiarowa wedtug standardu Tauron Dystrybucja SA Oddziat Gliwice
prod. ZPUE S.A. Wioszczowa 1 szt.
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