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Prostokąt

tomusial
Dymek
W projekcie brak informacji a na rysunkach oznaczono tylko zasilanie AC 230 V - wg. brakuje jeszcze UPS'a
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Dymek
Czy dokonano pomiaru? 



tomusial
Dymek
powinno być 30 VA
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Dymek
Znormalizowane poziomy izolacji przekładników prądowych typu TPU 6x.xx - 24-25 kV po co? skoro napięcie znamionowe sieci jest 6kV. Przekładnik powinien być typu TPU 4x.xx 
Przekładnik typu TPU 60.11 jest nieprzełączalny wykonanym z jednym  uzwojeniem pierwotnym (co innego w treści projektu napisano)
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Dymek
Prąd pierwotny - to nie jest standardowe wykonanie
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Dymek
brak obliczeń zwarciowych dla przekładnika
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Wiersz
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Wiersz
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Dymek
 - pobór mocy przez obwód napięciowy licznika:ZMD: SLU = 1,3VA/fazę,
 - moduł komunikacyjny zabudowany w liczniku: CU-P32 w przypadku zaniku napięcia gwarantowanego obciąża dwa przekładniki ( nap. zasilania 100V) 5,5VA/dwie fazy tj. STR = 2,25VA/fazę w momencie działania komunikacji
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Dymek
to jest projekt wykonawczy?! - co będzie jak długość wyniesie np. 15 m - czy dokonano pomiaru








