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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane
( Dz. Ustaw Nr 207 poz. 2016 z 2003 z pdézniejszymi zmianami ) o$wiadczam , ze :

projekt zostat wykonany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy , przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
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Spis rysunkéw
1 - Rozdzielnica RGNN — schemat zasilania
2 - Uklad rozdzielni NN , instalacja o§wietlenia

1. Zalozenia

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Modernizacji rozdzielni gléwnej RGNN”
w budynku rozdzielni K1030 zlokalizowanym w Katowicach przy ul.Zeliwnej 38,
zarzadzanym przez Ekoenergia Silesia S.A.

Projekt zakresem swym obejmuje :

gtéwna linie zasilajaca rozdzielnicg RGNN,

rozdzielnicg gtéwna RGNN,

instalacja o$wietlenia i sity w pomieszczeniu rozdzielni RGNN

ochrong przed razeniem pradem elektrycznym,

ochrong przeciwprzepigciowa,

1.2 Podstawa opracowania

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
- Inwentaryzacja,

- obowiazujace normy 1 przepisy.

2.0 Opis techniczny

2.1 Zasilanie w energie elektryczng - stan istniejacy

Istniejaca rozdzielnica RGNN rozdzielni K1030 zasilajaca obiekty zarzadzane przez
Inwestora jest przestarzata i wymaga modernizacji.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy uzupetni¢ ubytki w $cianach i pomalowac .
Rozdzielnica RGNN zasilana jest mostem szynowym wykonanym szynami AP 50 x 10 mm
z jednostki transformatorowej 630 kVA, zabudowanej w komorze transformatorowej obok
pomieszczenia rozdzielni niskiego napigcia.

2.2 Zasilanie w energie¢ elektryczng — stan projektowany

Potaczenie transformatora z rozdzielnica RGNN wykonane zostanie kablami typu

2 x 4 x (YKXS 1 x 150 mm?).

Dobér kabla przeprowadzono w pkt. 3.2 Obliczen .

Kable uktada¢ w kanale kablowym.

PrzejScie przez sciang pomigdzy komora transformatora, a pomieszczeniem rozdzielni
wykona¢ w rurze DVK 160.
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2.3 Rozdzielnica RGNN

Do rozdziatu energii elektrycznej zastosowano szaf¢ metalowa, przyScienng do montazu

na kanale kablowym, o stopniu ochrony IP55.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w wylaczniki zwarciowe, roztaczniki bezpiecznikowe
listwowe do zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych, oraz aparatur¢ modutowa.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr 1.

Nastawy wyzwalaczy w wylacznikach zwarciowych jak w rozdzielnicy istniejace;.

Do odczytu napigcia i pradu w poszczegdlnych fazach, czgstotliwosci, wspétczynnika mocy,
mocy biernej, czynnej i pozornej, oraz energii zastosowano cyfrowy analizator sieci, zasilany
poprzez przektadniki pradowe 600/5 A klasy 1.

Analizator sieci zabudowany bedzie na Scianie rozdzielnicy RGNN.

Do rozdzielnicy przytaczy¢ istniejace kable i przewody zasilajace obiekty Inwestora.

2.5 Instalacja oSwietlenia i sily

Oswietlenie pomieszczenia rozdzielni niskiego napigcia zrealizowano dwoma oprawami dwu
— funkcyjnymi typu 2 x 36W, IP 55, wyposazonymi w moduly zasilania awaryjnego,
umozliwiajace pracg oprawy po zaniku napigcia sieciowego przez czas minimum 2 godzin.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDY 4 x 1,5 mm?, prowadzonymi w rurkach RL 21,

z zastosowaniem osprz¢tu o stopniu ochrony 1P44 .

W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano zabudowe rozdzielnicy stacjonarnej typu Lublin
PCE wyposazona w gniazdo 3P+N+PE ,16A,400V i w dwa gniazda 2P+PE ,250V . Zasilanie
rozdzielnicy wykonaé przewodem YDY 5 x 10 mm”, wyprowadzonym z pola drobnych
odbioréw . Przewodd uktada¢ w rurze RL36 na tynku .

2.6 Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrong instalacji i urzadzen przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepig¢
faczeniowych zrealizowana jest ochronnikami klasy B+C, w rozdzielnicach i tablicach
obiektowych.

2.7 Ochrona przeciwporaz¢niowa.

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN- C.

Jako system ochrony przed razeniem pradem elektrycznym w sieci zasilajacej NN przyjeto
samoczynne, szybkie wylaczenia zasilania przez zadzialanie zabezpieczeh zwarciowych w
obwodach odbiorczych.

Po wykonaniu instalacji, przeprowadzi¢ wszystkie pomiary wymagane aktualnymi normami i
przepisami.

Szyng PE skutecznie uziemic .
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2.8 Uwagi koncowe.

1. Urzadzenia objgte niniejszym opracowaniem powinny by¢ dobrane zgodnie
z dyrektywami unijnymi i posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci.

2. Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac
montazowych — cz¢$¢ V. Instalacje elektryczne”, przepisami PBUE, oraz aktualnymi
normami PN IEC i PN EN.

3. Wszystkie urzadzenia elektryczne przed przytaczeniem do instalacji nalezy poddac
kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji.

4. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
przepisami pomiary odbiorcze.

3.0 Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy

Wedtug informacji Inwestora moc zaméwiona w Zaktadzie Energetycznym wynosi 300kW.
Zatozono rezerwg mocy w wysokosci 100kW .

Przyjeto taczna docelowa moc szczytowa 400kW.

Prad szczytowy Iz = 620A.

3.2 Dobér kabli Iaczacych transformator 630 kVA z rozdzielnica RGNN
Dobrano dwa kable o zytach miedzianych i izolacji z polietylenu usieciowanego
2 x 4 x (YKXS 1 x 150 mm?) o obciazalnosci dtugotrwatej przy utozeniu w kanale kablowym

Idd 2x371 A =742 A

Idd> Iz 742 > 620 A
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4. Zestawienie materialow

Lp Oznaczenia Wyszczegdlnienie Jedn. |Ilos¢
Producent
4.1 Zasilanie w energie elektryczna
1 Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 1 x 150 mm’ mb 1
Koricéwki kablowe do 240 mm” szt 16
3 AROT Rura DVK 160 mb 1

4.2 Rozdzielnica RGNN

1 Rozdzielnica szafowa , przyScienna , montowana na kanale kablowym , o | kpl 1
wymiarach 1600 x 1800 x 600 mm , o IP55
wyposazona wg rysunku nr 1°

4.3 Instalacja o$wietlenia i sily

1 Beghelli Oprawa Swietlowkowa BS102 , 2 x 36W , IPS5 wyposazona kpl 1
w modut zasilania awaryjnego

2 Przew6d kabelkowy YDY 4 x 1,5 mm® mb 10

3 Rura RL 21 mb 8

4 Lacznik 1 biegunowy , nt , IP44 szt

5 PCE Rozdzielnica stacjonarna nr 9650150W , wyposazona w gniazdo kpl 1

3P+N+PE, 16A , 400V idwa gniazda 2P+PE , 16A , 250V,
zabezpieczenia i wytacznik réznicowo-pradowy

Przewéd YDY 5 x 10 mm? mb 8

7 Rurka RL36 mb 8
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